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  Ozn.
	
Popis skladby
	
  Tloušťka

	
  Plocha

	
S1
	
Obvodový plášť 1.PP – severní strana
· vnitřní vápenná omítka 
· zdivo z cihel pálených plných
· zdivo z cihel příčně děrovaných 
· venkovní vápenná omítka
· ETICS (minerální vata – 180 mm)
                         λ = 0,039 W/m2K      
     alt. dřevěný rošt s vloženou minerální
     vatou  tl. 180 mm, obklad 

	    
   
    25 mm 
  100 mm
  500 mm
    25 mm
  190 mm
  
___________
  840 mm     

	
  64,66 m2

	
S2
	
Obvodový plášť 1.PP– ostatní strany
· vnitřní vápenná omítka 
· zdivo z cihel příčně děrovaných 
· venkovní vápenná omítka
· ETICS (minerální vata 160 mm)
      alt. dřevěný rošt s vloženou minerální
      vatou  tl. 160 mm, obklad 



	    
   
    25 mm 
  450 mm
    25 mm
  170 mm
 
 __________
  670 mm     

	
131,17 m2

	
S3
	
Obvodový plášť 1. a 2.NP – severní strana
· vnitřní vápenná omítka 
· zdivo z pórobetonových tvárnic 
· venkovní vápenná omítka
· ETICS (minerální vata 180 mm)



	    
   
    25 mm 
  300 mm
    25 mm
  190 mm
  __________
  540 mm     

	
 140,43 m2

	
S4
	
Obvodový plášť 1. a 2. NP – ostatní strany
· vnitřní vápenná omítka 
· zdivo z pórobetonových tvárnic
· venkovní vápenná omítka
· ETICS (minerální vata 160 mm)



	    
   
    25 mm 
  450 mm
    25 mm
  170 mm
  __________
  670 mm     

	
 408,19 m2

	
S5
	
Betonový průvlak a sloupy na severní straně
· vnitřní vápenná omítka
· zdivo z pálených cihel plných 
· železobeton
· venkovní vápenná omítka
· ETICS (minerální vata 200 mm)

	    
       
    25 mm
  100 mm
  600 mm
    15 mm
  210 mm
  __________
  950 mm     

	
  31,95 m2

	
S6
	
Obvodový plášť – náhrada oken na severní straně
· dřevěný obklad 
· deska CETRIS
· minerální vata
· deska CETRIS
· ETICS (minerální vata 60 mm)



	    
   
    15 mm
    15 mm 
  120 mm
    20 mm
    70 mm
  __________
  300 mm     

	
 34,80 m2

	
S7
	
Obvodový plášť – zdivo tribuny – jižní strana
· vnitřní vápenná omítka 
· zdivo z cihel POROTHERM
· venkovní vápenná omítka
· ETICS (minerální vata 140 mm)



	    
   
    15 mm 
  400 mm
    25 mm
  150 mm
  __________
  590 mm     

	
 76,60 m2

	
S8
	
Podlaha suterénu nad terénem
· keramická dlažba (PVC) 
· cementový potěr
· 2x lepenka A 500 H
· betonová mazanina
· lepenka A 400 H
· polystyrén
· hydroizolace 
· podkladní beton


	    
   
      8 mm 
    20 mm
      4 mm
    92 mm
      2 mm
    20 mm
      4 mm
  150 mm
  __________
  300 mm     

	
 464,98 m2

	
S9
	
Podlaha 1. NP nad terénem
· palubová podlaha 2x 25 mm 
· dřevěný rošt – 2 x prkna 25 mm
· lepenka A 500 H
· cementový potěr se svařovanou sítí
· heraklitové desky
· betonová mazanina
· hydroizolace
· podkladní beton


	    
   
    50 mm 
    50 mm
      2 mm
    40 mm
    22 mm
    33 mm
      3 mm 
  150 mm
  __________
  350 mm     

	
 435,60 m2

	
S10
	
Střecha nad tělocvičnou
· krytina z hliníkového plechu – trapézový plech
na ocelových nosnících
· minerální vata
· hliníkový trapézový plech 
· vzduchová odvětrávaná mezera
· minerální vata 2 x 140 mm
· parotěsná zábrana
· deska CETRIS
· dřevěný obklad
	    
   
    
  120 mm
    80 mm
    50 mm
  100 – 600 mm
  280 mm
      2 mm
    20 mm
    18 mm
  ________________
 730–1230 mm     

	
 669,73 m2

	
S11
	
Střecha bočních částí
· střešní folie – nová
· pěnový polystyrén - nový
· hydroizolace - stávající
· desky POLSID
· betonová mazanina
· lepenka A 400H
· perlit 
· stropní betonový panel
· vápenná štuková omítka
	    
   
      5 mm 
  200 mm
    20 mm
    50 mm
    80 mm
      2 mm
 100-130 mm
   150 mm
     20 mm
  ________________
  617 – 647 mm     

	
 226,18 m2

	
S12
	
Střecha nad tribunou
· hydroizolace GLASTEK 40 
· minerální deska - stávající
· parotěsná zábrana
· trapézový plech
· ocelové nosníky
· minerální vata – nová  
· parotěsná zábrana 
· skládaná sádrokartonová konstrukce

	    
   
        3 mm 
    160 mm
        1 mm
      50 mm
      80 mm
    120 mm
        1 mm
      35 mm
   __________
    410 mm     

	
163,85 m2

	
S13
	
Sokl budovy
· lepící malta
· pěnový polystyrén fasádní EPS 100 F
        100 mm -  λ = 0,036 W/m2K      
· ztužující síťovina
· stěrková hmota
· penetrační nátěr
· marmolitová omítka

	    
   
    
	


	
ETICS
	
· lepící malta
· minerální vata fasádní  140 - 200 mm
                          λ = 0,039 W/m2K      
· ztužující síťovina
· stěrková hmota
· penetrační nátěr
· silikátová probarvená omítka

	
	

	
	
 
 Výplně otvorů

  A – Nová plastová okna s trojskly

  B – Stávající plastová a dveře s dvojskly

  


	



U = 0,9 W/m2K

U = 1,1 W/m2K




	



140,15 m2

  11,76 m2





