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D.1.1    T e c h n i c k á    z p r á v a 

a) účel objektu

   Stavba je užívána jako školská budova - gymnázium

b) architektonické, dispoziční a provozní řešení 

   Jedná se o objekt tvořený dvěma částmi – původní pravidelnou obdélníkovou budovou školy se sedlovou střechou a čtyřmi nadzemními podlažími, přičemž 4. nadzemní podlaží je řešeno jako podkroví a výškově posunutou přístavbou nepravidelného tvaru se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou.

     Hlavní část obsahuje ve všech podlažích učebny, kabinety, hygienické zařízení a chodby se schodišti, v přístavbě se ve sníženém 1. nadzemním podlaží nachází vstup do budovy, chodba, hala, kanceláře a bufet a ve sníženém 2. nadzemním podlaží aula s kuchyňkou.
  
c)  základní technicko - ekonomické údaje

    Zastavěná plocha hlavní části					458,4  m2
    Zastavěná plocha přístavby 1.NP					158,0  m2
    Zastavěná plocha přístavby 2.NP					185,5  m2
    	
    Zateplovaná plocha fasády - tl. izolace 180 mm			  919,2  m2

    Zateplovaný podhled 2 .NP přístavby - tl. izolace 140 mm	    28,3  m2 				    
    Zateplení stropů a vnitřních stěn 
-  přístavba – tl. izolace 280 mm  	 	    30,2  m2
-  přístavba – tl. izolace 120 mm		  138,5  m2
			-  podlaha 4.NP – tl. izolace 160 mm		    29,8  m2
			-  kolmá stěna 4.NP – tl. izolace 160 mm	    54,7  m2
			-  šikmý strop 4.NP – tl. izolace 		  231,9  m2
			-  rovný strop 4.NP – tl. izolace 160	mm	  177,2  m2

zateplení stropů a stěn celkem			              662,3  m2	

    Náklad stavby 							2 830 tis. včetně DPH
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d) technické a konstrukční řešení
  
  V projektové dokumentaci je řešeno dodatečné zateplení budovy v těchto částech :
1. vybourání stávajících výplní venkovních otvorů s výjimkou vstupních dveří na
západní straně a oken na jižní straně, které byly vyměněny při předchozích úpravách  
1. provedení tepelné izolace fasády  
1. zateplení stropní konstrukce 1. a 2. nadzemního podlaží přistavěných částí
1. zateplení střešní konstrukce nad tělocvičnou
1. dodatečné vložení tepelné izolace do stropu přistavěné tribuny
1. výměna výplní venkovních otvorů včetně parapetů
1. výměna klempířských a doplňkových konstrukcí  


d.1 Provedení tepelné izolace 

  je navrhováno rozdělení stavby z hlediska zateplení do těchto částí :

1. obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s pěnovým polystyrénem  tl. 180 mm (od úrovně -0,150) s penetrací podkladu a povrchovou úpravou probarvenou strukturovanou silikátovou omítkou včetně zateplení špalet otvorů s izolací tl. 30 mm 

1. úprava fasády od terénu po výškovou úroveň -0,100 fasádním systémem s pěnovým polystyrénem XPS tl. 140 mm a povrchovou úpravou marmolitovou omítkou

1. tepelná izolace přesahující stropní konstrukce 2.NP  bude zesílena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s pěnovým polystyrénem tl. 140 mm s penetrací podkladu a povrchovou úpravou probarvenou strukturovanou silikátovou omítkou 

1. do stropní konstrukce přístavby bude nad sádrokartonový podhled vložena ke stávající izolaci tl. 160 mm další vrstva minerální vaty v tl. 120 mm

1. čtyři stávající světlíky nad 2. NP přístavby budou zrušeny a bude provedena nová konstrukce stejného provedení jako stávající střecha s tepelnou izolací minerální vatou tl. 240 mm a sádrokartonovým podhledem

1. tepelná izolace podlahy půdního prostoru 4. NP bude zesílena položením desky z minerální vaty tl. 160 mm (stávající izolace – minerální vata tl. 120 mm)

1. tepelná izolace příčky mezi půdním prostorem a užitným prostorem bude zesílena přidáním pěnového polystyrénu tl. 160 mm přichycené na stávající bednící desky 

1. tepelná izolace šikmého stropu nad 4. NP bude zesílena vložením minerální vlny
tl. 80 mm do stávající skladby s izolací minerální vaty tl. 120 mm – stávající sádrokartonový podhled bude demontován a po vložení izolace znovu obnoven.

1. tepelná izolace rovného stropu nad 4. NP bude zesílena vložením minerální vlny
tl. 160 mm nad stávající izolaci tl. 120 mm.


   Pro zateplení fasády bude použit kontaktní zateplovací systém kotvený 8 ks hmoždinkami na 1 m2s doplňkovým lepením, před provedením venkovního zateplovacího systému bude provedeno statické posouzení únosnosti podkladu a specifikován druh, počet a poloha hmoždinek a bude postupováno podle technologického postupu dodavatele zateplovacího systému (resp. jeho jednotlivých částí).


d.2   Výměna výplní venkovních otvorů

  Bude provedena výměna oken a venkovních dveří, navrhovány jsou plastová okna a dveře
s izolačními trojskly se součinitelem prostupu tepla min. Uw  =  min. 0,9 W/m2K 

d.3   Výměna klempířských konstrukcí

  Klempířské konstrukce budou provedeny z titanzinkového plechu – okapy, svody, oplechování střešních konstrukcí, prodloužení střechy.  

d.4   Ostatní konstrukce

  Budou vyměněny nebo přemístěny drobné konstrukce na fasádě a střeše – větrací otvory, světla, hromosvod.
  Dále bude provedeno prodloužení střešní konstrukce hlavní budovy o 35 cm, po demontáž dešťových žlabu bude odstraněna část záklopu střecha do hl. cca 50 cm a obklad krokví,
stávající krokve budou nastaveny trámy o délce 1,0 m, proveden záklop na celou plochu
krokví a venkovní obklad zhlaví krokví.  


e) způsob založení objektu
1. nedochází ke změně základových podmínek
   
g) vliv objektu na životní prostředí
1. stavba splňuje hygienické požadavky a předpisy a svým provozem neohrozí životní prostředí.

h dopravní řešení
1. nedochází ke změně podmínek, stavbě je komunikačně napojena na státní silnici 
procházející kolem stavebního pozemku

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy
     - není vzhledem k charakteru stavby řešeno

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu
       - stavba je v souladu s obecními požadavky na výstavbu.




