PRESNE ROZMERY A POCTY PRVKU NUTNO OVERIT NA STAVBE. UVEDENE VYMERY NEZAPOCITAVAJI PROSTRIHY, PREKRYTI APOD.,
NUTNO KALKULOVAT PREDEM. TENTO VYPIS NESLOUZI PRO OBJEDNANI MATERIALU.

PRACE S PLECHEM BUDOU PROVADENY V SOULADU S CSN 73 3610 A S POKYNY VYROBCE MATERIALU. DODAVATEL OVERI
VZAJEMNOU SNASENLIVOST JEDNOTLIVYCH POUZITYCH MATERIALU. NEBUDOU AKCEPTOVANA PRIPOJENI NASTRELENIM PRES SILIKONOVA
TESNENI APOD. PODKLAD PRO PARAPETY BUDE PRESTERKOVANY IZOLANT SE SITKOU.

PLECHY DODAVANE NA STRECHU NUTNO KOORDINOVAT S FASADNIMI PRACEMI.

TITANZINEK BUDE SPLNOVAT KVALITATIVNI TRIDY QUALITY ZINC! LEPENI K PODKLADU BUDE REALIZOVANO CELOPLOSNE ODPOVIDAJICIM
BITUMENOVYM LEPIDLEM ZA SPLNENI VSECH TECHNOLOGICKYCH PREDPISU. POVRCHOVA GPRAVA PREDPATINOVANIM.

QCELOVY PLECH: JEDNA SE O OCELOVY POZINKOVANY PLECH TL. OBVYKLE 0,6 mm S TOVARNE NANESENOU POLYESTEROVOU
VRSTVOU TL. 50 MIKRONU! JEDNA SE O TYP VYROBKU VHODNY PRO DANE APLIKACE (MEKKOST, ODOLNA POVRCHOVA UPRAVA),
ODSTIN PRIBLIZNE CERVENY, CISLO RAL BUDE UPRESNENQ ARCHITEKTEM. LEPENI K PODKLADU BUDE REALIZOVANO CELOPLOSNE
ODPOVIDAJICIM BITUMENOVYM LEPIDLEM ZA SPLNENi VSECH TECHNOLOGICKYCH PREDPISU.

PRO VOLBU FORMATU PLECHU PRO TVORBU PRVKU BUDE ZOHLEDNENA MOZNOST VYROBCE DODAT SVITKY O RUZNYCH SIRKACH!
BUDE ZREKAPITULOVANA SKUTECNA POTREBA PLECHU DLE ROZVINUTE SIRKY.

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE STAVBY. DODAVKA A CENA VCETNE
VSECH KOTVICICH, TESNICICH A JINYCH POMOCNYCH MATERIALU, EPDM TESNENI, PODKLADNICH VRSTEV.

MINIMALNI SKLON BUDE 5,5% OD KONSTRUKCE. SKUTECNY TVAR PRVKU BUDE PRIZPUSOBEN DLE SKUTECNOSTI NA STAVBE PRI
ZACHOVANI POZADAVKU CSN.

BUDOU DODRZENY MAXIMALNI VZDALENOSTI DILATACNICH PRVKU DLE POKYNU VYROBCE, BUDOU ZOHLEDNENY UCINKY TEPLOTNI
DELKOVE ROZTAZNOSTI MATERIALU.

POZNAMKA K VYJIMECNEMU UVEDENi OBCHODNICH NAZVU:
§ 44 zakona ¢islo 137/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpistl pfipousti uvedeni obchodniho nazvu, pokud to nepovede k neodiivodnénému omezeni hospodaiské soutéze.
Obchodni nazvy zde uvedené slouzi pouze k upiesnéni specifikace technického a kvalitativniho standardu, zadavatel vyslovné umozni pouziti i jinych, kvalitativné a

technicky obdobnych feseni. Podrobnéji viz TZ.

NEJEDNA SE O PROVADECI DOKUMENTACI

GENERALN{ PROJEKTANT: KT architekti Zodpovadny projektant: Ing. Martin Némec
Kroftova 35, 616 00 Brno
tel:  +420725038 573 Architekt: Ing. arch. Jan Tesaf Ing. arch. Pavel Klein
+420 605 944 569
e-mail: kta@iol.cz Vypracoval: Ing. Martin Némec
www.kt-arch.eu
Ing. arch. Jan Tesaf
NAZEV STAVBY: - , ; FORMAT:
STAVEBNi UPRAVY SOKOLOVNY VE VELKYCH PAVLOVICICH ——
vyména vypini otvor(i, zatepleni fasady a oprava stfeSniho plasté N —
STUPEN: PROJEKT PRO VYBER DODAVATELE
MISTO STAVBY, PARCELA C.: PARE C.:
Hlavni 583/1, 691 01 Velké Paviovice
INVESTOR: Mésto Velké Paviovice, Namésti 9. kvétna ¢. 40, 691 06 Velké Paviovice
ICO 283 703, zastoupené starostou Ing. Pavlem prochéazkou
CAST: , D ov , STAVEBNI OBJEKT:
NAZEV VYKRESU: MERITKO: C. VYKRESU:

NOVY STAV - VYPIS KLEMPIRSKYCH PRVKU A 1220




KLEMPIRSKE PRVKY

OZN. SCHEMA ROZMER POPIS POCET
RS 300 OPLECHOVANI PARAPETU TYPICKYCH OKEN (P01 — P03), NA
200 J40 mm VYSPADOVANY PODKLAD ZATEPLOVACIHO SYSTEMU LEPENO.
%0 oL 15 30 KS
10 < hom TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, TL. PLECHU 0,7 mm
OPLECHOVANI ZHLAVI ATIKY SE ZATEPLENIM, K PODKLADU BUDE
KOTVENO PLECHOVYMI PRIPONKAMI, NUTNO UMOZNIT DILATACI PRVKU.
@ wof% RS 690 mm DODAVKA VCETNE POMOCNYCH PRVKU. SPADOVANO DO PUDORYSU 2% bm
20 o0 STRECHY. OKRAJE VYTAHNOUT NA ZATEPLENOU STENU OBJEKTU. TVAR
VIDITELNE CASTI NAD ZATEPLENOU FASADOU KONZULTOVAT S
ARCHITEKTEM! 1!
TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, TL. PLECHU 0,8 mm
RE 300 mm OPLECHOVANI PARAPETU OKEN P06, NA VYSPADOVANY PODKLAD
@ y +0 ZATEPLOVACIHO SYSTEMU LEPENO.
o DL. 0,75 m 2 KS
- TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, TL. PLECHU 0,7 mm
@ NEOBSAZENO
RS 400 mm OPLECHOVANI PARAPETU OKNA U VSTUPU, NA VYSPADOVANY PODKLAD
W0 ZATEPLOVACIHO SYSTEMU LEPENO.
\@\ 310 1 KS
40 DL. 1,3 m
10 TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, TL. PLECHU 0,7 mm
RS 250 mm OPLECHOVANI ETICS POD BANKOMATEM, NA VYSPADOVANY PODKLAD
@* 200 ZATEPLOVACIHO SYSTEMU LEPENO. TVAR BUDE UPRESNEN DLE 3 ks
4010/ L 10 m SKUTECNEHO STAVU! DALE PODOBNY PROFIL U STAVAJICICH
o PRIPOJKOVYCH SKRINI.
TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, TL. PLECHU 0,8 mm
SVISLY ODPAD VCETNE NAPOJENI LETOVANIM PODSTRESNI ZLAB, VCETNE 4+ 7+T7+6+
DN 100 PRIPADNYCH ODSKOKU, OBJMEK ATD. UMOZNIT DELKOVOU DILATACI. 64741044
@ +11=62 mb
TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, TL. PLECHU 0,7 mm
PODSTRESNI  ZLAB, DODAVKA VCETNE HAKU, CEL, ROHU ATD.
DN 110 mm 264+7+18+7+
@« % TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, TL. PLECHU 0,7 mm 26+10=95
NEBO VICE mb
0 OPLECHOVANI OKRAJE STRECHY NAD PODOKAPNIM ZLABEM, K NEMU
BUDE NALEPENA POJSTNA FOLIE.
3010/ R3 200 mm 85 bm
@ TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, TL. PLECHU 0,7 mm
o PROVETRAVACI MRIZKA MEZERY MEZI POJSTNOU HYDROIZOLACI
VYSKA (OPLECHOVANIM) A KRAUNI LAT NEBO PRKENNYM ZAKLOPEM, 85 bm
@ 120 mm TITANZINKOVA Z PORTFOLIA VYROBCE PLECHU.
VISKA UZKA MRIZKA U OKRAJE STRECHY S TASKOVOU KRYTINOU VIZ W bm

60 mm

PRINCIPY TVORBY DETAILU




KLEMPIRSKE PRVKY

OZN.

ROZMER

POPIS

POCET

[ %0

RS 500 mm

SPODNI
PLECHY RS
330+166 mm

OPLECHOVANI ZHLAVI STITOVE ZDI SE ZATEPLENIM, VYSPRAVEN( ZHLAVI
ZDENE ZDI, K PODKLADU BUDE CELOPLOSNE LEPENO, NUTNO UMOZNIT
DILATACI PRVKU. DODAVKA VCETNE PRVKU PRO NAPOJENI KRYTINY KE
DI,

TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, TL. PLECHU 0,7 mm
— PRIPADNA ZMENA PLECHU BUDE KONZULTOVANA Z HLEDISKA
POHLEDOVOSTI S ARCHITEKTEM.

5,8*2+4,3*2
=21 bm

KOMPLET

LEMOVANI PROSTUPU ATIKY S NAPISEM — ANALOGIE K OPLECHOVANI
PROSTUPU KOMINU STRESNIM PLASTEM.

PROVEDENI KOMPLETU DLE OBR. F.1 €SN 73 3610 S VYTMELENIM NA
ZDIVU A NAPOJENI NA OMITKU + KRYCI LISTY RS 160 mm.

V HORNI CASTI BUDE OPLECHOVANI PROVEDENO VE VETSI MIRE,
PRIBLIZNE JAKO ZAATIKOVY ZLAB S VYSPADOVANIM K OKRAJUM. BUDE
DALE ZATAZENO POD KRYTINU S NAPOJENIM NA FOLI. PRESNE RESEN(
BUDE PROBRANO PRED REALIZACI. NUTNO PROVADET ZKUSENYM
KLEMPIREM.

TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, PLECH TL. 0,7 mm

1 KS

KOMPLET

OPLECHOVANI HLAVY SLOUPKU ATIKY S NAPISEM, VYSPADOVANO KE 4
STRANAM. K PODKLADU CELOPLOSNE LEPENO.

TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, PLECH TL. 0,7 mm

2 KS

RS 600 mm

OPLECHOVANI ZHLAVI ZDI ATIKY MEZI SLOUPKY, K PODKLADU BUDE
CELOPLOSNE LEPENO, VYTAHNOUT NA OHRANICUJICI SLOUPY.

TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, TL. PLECHU 0,7 mm.

2,65 m

RS 100 mm

OPLECHOVANI VODOROVNE HRANY SAMBRANY, SUBTILNI PROFIL,
PRESNY TVAR BUDE KONZULTOVAN S ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM,
K PODKLADU BUDE CELOPLOSNE LEPENO, NA FASADE BUDE UKONCENO
MIRNYM OHNUTIM KONCE PLECHU.

TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, TL. PLECHU 0,7 mm.

19 KS

RS 250 mm

OPLECHOVANI NAD STRISKAMI (VCHOD A BANKOMAT), PRESNY TVAR
BUDE KONZULTOVAN S ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM, K PODKLADU
BUDE CELOPLOSNE LEPENO, NA FASADE BUDE UKONCENO MIRNYM
OHNUTIM KONCE PLECHU. BUDE STANOVENO PODLE SKUTECNEHO
NAPOJENI SKLA NA FASADU.

TITANZINKOVY PLECH PREDZVETRALY MODROSEDY, TL. PLECHU 0,7 mm,
BUDE UPRESNENO!

5 mb




