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OBECNE POZADAVKY:

- PO ODSTRANENI KRYTINY A IZOLANTU Z PODLAHY PUDY BUDE PRIVOLAN STATIK A
ROZHODNE O POSTUPU DALSICH PRACI A VHODNOSTI NAVRZENYCH OPATRENI

- VSECHNY KONTRALATE BUDOU PODTESNENE, PARAMETRY PASKY NAPR. DELTA-SB60, LEPIT
NA FOLII, NE NA LAT

- V HREBENI BUDE PROVEDENA UPRAVA PODSTRESNI FOLIE TAK, ABY BYLO MOZNE UCINNE
ODVETRAT PUDNi PROSTOR, ALE ZAROVEN NEDOCHAZELO K ZATEKANI!

- STRECHU DODAT VCETNE VSECH NUTNYCH KOMPONENTU A DOPLNKOVYCH PRVKU -
KRAJINI TASKY, HREBENACE, VETRACI PAS POD HREBENEM, DRZAKY, PROSTUPOVE TASKY,
TESNICI PASKY, KOTVENi HROMOSVODU, OPLECHOVANI UZLABI, NAPOJENI NIZSi STRECHY NA
HREBEN VYSSi STRECHY APOD. ZLABY A SVODY JSOU UVEDENY ZVLAST.

- GEOMETRIE CASTI STRECHY JE SLOZITA Z HLEDISKA KLEMPIRSKYCH PRACI, NUTNO
PROVADET ZKUSENYM KLEMPIREM.

-V PLOSE STRECHY BUDOU ROZMISTENY PROSTISNEHOVE TASKY V HUSOTE CCA 1KS/m?.

LEGENDA MATERIALU:
STAVAJICI KONSTRUKCE
NOVE KONSTRUKCE

ZDIVO Z PLYNOSILIKATOVYCH TVARNIC O OBJEMOVE HMOTNOSTI 500 KG/M3, PEVNOST V TLAKU 2
LEPIDLO TL. CCA 375 mm NA SYSTEMOVE LEPIDLO, VCETNE WNITRNI OMITKY S PERLINKOU, STUKE

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM (ETICS) TR. A S IZOLANTEM MW TL. PREDEVSIM 140 mm S POD
TR15 — POPIS VIZ TZ, TENKOVRSTVA SILIKONOVE PRYSKYRICNA OMITKA, PRESNEJSI SPECIFIKACE \
ZNAMENA POZITI IZOLANTU VE STRESNIM PLASTI, POPIS VIZ SKLADBY A TZ.

POUZITI [ZOLANTU PERIMETRU V RAMCI ZATEPLOVACIHO SYSTEMU. PRESNA SPECIFIKACE V
TZ. PERIMETR NA FASADE BUDE U TERENU LEPEN K PODKLADU BITUMENEM.

§ STAVAJICI ROSTLY TEREN

POZNAMKA K VYJIMEENEMU UVEDENI OBCHODNICH NAZVU:
§ 44 zakona ¢islo 137/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist pfipousti uvedeni obchodniho nazvu, pokud to
nepovede k neodivodnénému omezeni hospodaiské soutéze. Obchodni nazvy zde uvedené slouzi pouze k

upfesnéni specifikace technického a kvalitativniho standardu, zadavatel vyslovné umoZzni pouZit

i jinych,
kvalitativné a technicky obdobnych FeSeni. Podrobnéji viz TZ.

NEJEDNA SE O PROVADECI DOKUMENTACI
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+420 605 944 569
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Ing. arch. Jan Tesaf

NAZEV STAVBY: L, , . FORMAT:
STAVEBNI UPRAVY SOKOLOVNY VE VELKYCH PAVLOVICICH py—
vyména vyplni otvord, zatepleni fasady a oprava stfesniho plasté i
MISTO STAVBY, PARCELA C.: PARE C.:

Hlavni 583/1, 691 01 Velké Pavlovice

INVESTOR: Mésto Velké Pavlovice, Namésti 9. kvétna ¢. 40, 691 06 Velké Pavlovice
ICO 283 703, zastoupené starostou Ing. Paviem prochazkou

CAST: L P . , STAVEBN| OBJEKT:
A.1. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNI RESENI

NAZEV VYKRESU: MERITKO:

NOVY STAV - PUDORYS STRECHY
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