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OBJEKT HMOZDINKY

vyska objektu = do 10 m hmozdinka = termoz 8 U

vétrova oblast = II ETA dislo = 02/0019

kategorie terénu = III vyrobce = fischer

kategorie podkladu = B typ = Sroubovaci

izolaCni material = mineralni vina, 5001000

VYSLEDEK VYPOCTU

Zvolend hmozdinka VYHOVUJE pro kotveni zvoleného tepelnéizolacniho materiélu na zvoleném objektu.

POCTY A ROaMISTENI HMOZDINEK Pocty hmozdinek jsou uvedeny v ks/mz2, tj. na 2 desky 500x1000 mm.

Doporucené pocty hmozdinek > pro okrajové a vnitini oblasti fasady jsou:

okraj vnitfni oblast okraj
A1 B1 A1
16 12 ks/m2 16
Rozmisténi hmozdinek pro okrajové oblasti fasady: Rozmisténi hmoZzdinek pro vnitfni oblasti* fasady:
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Poznamky:

1 Za vyuziti hodnot z tohoto kalkuldtoru je piné odpovédnd osoba, ktera vystavila tento protokol. Bez podpisu odpovédné osoby je protokol neplatny.

a nejvyssi doporuceny pocet hmozdinek vyrobce v dokumentaci ETICS. U prifez(i desek se pocet desek a poloha hmozdinek upravi s ohledem na jejich rozméry
pripadné i polohu. Navrzeny pocet hmozdinek na m2 se prizplisobi rozmérlim desek pouzité tepelné izolace smérem nahoru tak, aby na kazdou celou desku
pripadl pocet hmoZzdinek vyjadreny celym cislem. Doporucuje se, aby navrzeny pocet hmozdinek na nm? nepfesahl 12 kustl.

3 U budov vyssich nez 15 metrd Ize plochy plasté Clenit na dvé vyskova pasma.Prvni pasmo se stanovuje do vysky 15 metrd véetné, druhé pasmo se stanovuje od
vysky 15 metr(i az do celkové vysky budovy. U¢inky zatizeni vétrem v prvnim pasmu se uvazuji hodnotou prislusejici vysce budovy 15 metrd, ucinky zatizeni
vétrem ve druhém pasmu se uvazuji hodnotou prislusejici nejvétsi vysce budovy.

4 Pocet hmozdinek na m2 ve vnitfni oblasti plochy (B) se mdze proti okrajové oblasti (A) snizit nejvySe o 25%, vzdy ale musi na celou desku tepelné izolace pfipadat
pocet hmoZzdinek vyjadreny celym Cislem. Pfi poc¢tu hmoZzdinek 6 ks/ m? v okrajové oblasti plochy se pocet hmoZdinek ve vnitfni oblasti plochy u desek izolaéniho
materidlu o rozmérech 500x1000 mm nema snizovat.
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