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Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOKOLOVNY VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH 
 výměna výplní otvorů, zateplení fasády a oprava střešního pláště 
 
Místo stavby:  Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 583/1 
Parcelní čísla:  č. 650 v k.ú. Velké Pavlovice 
Stavebník: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č.40, 691 06 Velké Pavlovice,  

IČO: 283 703, zastoupené starostou Ing. Pavlem Procházkou 
 

Stupeň:    PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 
ve smyslu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 
230/2012 Sb. 

 
Generální projektant: KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno  
   Ing. arch. Pavel Klein, Ing. arch. Jan Tesař 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Němec, Podveská 14, 624 00 Brno 
   ČKAIT 1004488, IČO 76366341 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Průvodní zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ: 

Tato dokumentace je autorským dílem, všechny její části a informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, 
použity pro jiné projekty a účely, nebo poskytovány třetím osobám bez výslovného (písemného) souhlasu autora. 
Informace v této dokumentaci nemohou být svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude 
nutné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je autor. 

V případě pozdější realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické standardy dle příslušných 
ČSN, stejně tak je nutné zohlednit aktuální technický stav nemovitosti. 
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identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, 
IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika 
stavby a její účel 

a) Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOKOLOVNY VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH 
 výměna výplní otvorů, zateplení fasády a oprava střešního pláště 
 

Místo stavby:  Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 583/1 

Parcelní čísla: č. 650 v k.ú. Velké Pavlovice 

Stavebník: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č.40, 691 06 Velké Pavlovice,  

IČO: 283 703, zastoupené starostou Ing. Pavlem Procházkou 

Stupeň:    Projektová dokumentace pro výběr dodavatele 

Účel stavby:   Sokolovna – stavba občanské vybavenosti 
 

Generální projektant: KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno  

   Ing. arch. Pavel Klein, Ing. arch. Jan Tesař 

Zodpovědný projektant:  Ing. Martin Němec, Podveská 14, 624 00 Brno, ČKAIT 1004488 

   Tel.: +420 737 325 477 

   e-mail: nemec.projekce@seznam.cz 

Hlavní architekt projektu: Ing. arch. Jan Tesař 

   Pod zahradami 9, 621 00 Brno 

   e-mail: honza.tesar@centrum.cz 

Tel.: +420 725 038 573 
 

Projektanti jednotlivých částí: 

Stavební část, koordinace: 

Ing. Martin Němec, ČKAIT 1004488 

Podveská 14, 624 00 Brno 

e-mail: nemec.projekce@seznam.cz 

mobil: 737 325 477 

Statika – stavebně konstrukční část: 

Ing. Tomáš Baše, ČKAIT 1004120 

   Máchova 3, 612 00 Brno 

   776 284 408 

e-mail: tomas.base@gmail.com 

mobil: +720 776 284 408 

Požárně bezpečnostní řešení - aktualizace: 

Ing. Petr Krupica 

e-mail: s.plan@tiscali.cz 
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mobil: 603 433 737 

Silnoproudá elektrotechnika a hromosvody: 

ATELA, s.r.o., Srbská 9, 612 00 Brno, IČ 63492385,  

projektant Ing. Karel Rychlý 

e-mail: rychly.karel@seznam.cz 

mobil: 724 320 458 

odpovědný projektant Ing. Aleš Procházka, ČKAIT 1004532 

Sanace vlhkého zdiva: 

Ecrypt SE 

Ing. Pavel Zejda, Ph.D., ČKAIT 1005529 

e-mail: ecrypt.zejda@ecrypt.cz 

mobil: 724 115 138 

Rozpočet, výkaz výměr: 

   Ing. Romana Holopírková 

e-mail: holopirkova@seznam.cz 

mobil: 602 854 476 

 

Základní charakteristika stavby: 

Jedná se o stavební úpravy na obvodovém plášti objektu Sokolovny ve Velkých Pavlovicích – výměna, 
rozšíření a celková změna koncepce výplní otvorů, zateplení svislého obvodového pláště kontaktním 
zateplovacím systémem a zlepšení tepelně izolačních vlastností střešního pláště společně s její opravou a 
výměnou krytiny. 

Stavba je 2-podlažní, nepodsklepená, zděná, s dřevěným krovem a keramickou taškovou krytinou. Omítka 
je vápenocementová, výplně otvorů plastové a dřevěné, klempířské prvky ocelové pozinkované 
s nátěrem. Rozměr objektu je 36,9 x 18,0 m, výška od terénu po hřeben cca 11,5 m. 

Využití stavby je společenské – akce pořádané městem pro občany v průběhu celého roku. Objekt je 
samostatně stojící, dobře dopravně přístupný. 

Pro zpracování dokumentace bylo využito následujících podkladů: 

- Prohlídka objektu, vlastní fotodokumentace; 

- Požadavky investora; 

- Návrh fasád ve formě studie – zpracoval Ing.arch. Jan Tesař; 

- Nedostatečná projektová dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovaná firmou S-plan, s.r.o., 
Zastávka; 

- Požárně bezpečnostní řešení stavebních úprav zpracované Ing. Petrem Krupicou v 01/2010; 

- Výtažné zkoušky kotev pro aplikaci kontaktního zateplovacího systému 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 

Okolní zástavba je převážně bytová, s občanskou vybaveností – školy, pošta, obchody. Dům i dotčený 
pozemek jsou v majetku stavebníka – města Velké Pavlovice. 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Byla provedena prohlídka objektu, prostudována dostupná dokumentace a byla pořízena 
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fotodokumentace přístupných konstrukcí a prostor. Nebyly prováděny zkoušky, pouze orientační zkoušky 
otěrem stávající omítky a povrchových vrstev, dále výtažné zkoušky zdiva pro volbu kotev zateplovacího 
systému. 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane zachováno stávající, nepředpokládá se ani jeho 
modernizace. Provede se kontrola vodorovné dešťové kanalizace v rámci výměny svislých dešťových 
svodů. 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Jsou uloženy u investora.  

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při návrhu modernizace objektu byly zohledněny a dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu v pozdějším znění 20/2012 Sb., jedná se především o 
následující paragrafy: 

§ 9 platí obecně k mechanické odolnosti a stabilitě; 

§ 16 je splněn, je navrženo zateplení objektu 

§ 25 je navržená nová konstrukce střechy, požadavky jsou splněny; 

§ 26 veškeré výplně otvorů jsou navržené nové splňující uvedené požadavky; 

§ 27 je splněno s odkazem na ČSN 74 3305; 

§ 31 je splněno; 

§ 36 je navrženo nově dle aktuálních předpisů (ochrana před bleskem); 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Nemění se účel využití objektu ani území. 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 

Stavební úpravy objektu nevyžadují související ani podmiňující stavby ani jiná opatření v dotčeném území. 
Stavební práce budou probíhat v logické návaznosti s ohledem na bezpečnost práce. Žádné vazby na 
stavby v okolí nejsou známy. Není nutné provádět žádná související opatření. 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládané zahájení výstavby bude červen 2013, délka trvání výstavby bude cca 3 měsíce. Nejdříve 
budou provedeny sanační práce na obvodovém plášti, poté zahájeny zateplovací práce. Současně mohou 
probíhat práce na střeše (ve střešním plášti). Časový postup prací bude uveden v dodavatelském 
harmonogramu výstavby, který zohledňuje možnosti pracovních skupin a mechanizmů. 
 
 
 
 

V Brně v březnu 2013 

…………………………. 

    Ing. Martin Němec 


