OBECNE PRO VYPLNE:

STAVAJICI VYPLN: PLASTOVA PROSKLENA STENA. DODAVKA VCETNE BOURANI, SNESENI A LIKVIDACE STAVAUJICICH VYPLNI!

ROZSAH ZEDNICKEHO ZAPRAVENL: NUTNQ ZEDNICKY ZAPRAVIT ZDIVO, JE NUTNO KALKULOVAT S OHLEDEM NA PREDPOKLADANY ROZSAH PRACH

ROZMERY A ZAMERENE: VYROBA VYPLNE DLE SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE. PRED VYROBOU NUTNO S PROJEKTANTEM A INVESTOREM
REKAPITULOVAT A AKTUALIZOVAT NAVRZENE VLASTNOSTI, S OHLEDEM NA SKUTECNOSTI NA STAVBE, NA UPRESNUJICI POZADAVKY INVESTORA,

TECHNICKE MOZNOSTI VYROBCE ATD.!

STATIKA VYPLNI: STATIKA VYPLNE JE V ZODPOVEDNOSTI VYROBCE — ZOHLEDNI VELIKOST OTVORU, OTEVIRANI, HMOTNOST ZASKLENI, FREKVENCI

UZIVANI ATD.

CERTIFIKACE: VSECHNY AKUSTICKE A TEPELNE IZOLACNI PARAMETRY NUTNO DOKLADOVAT (AKREDITOVANE ZKUSEBNY A PLATNE METODIKY PLATNE

PRO CESKOU REPUBLIKU), VYPLN BUDE OPATRENO PLATNYM CE STITKEM!

PRIPOJOVACI SPARA: VNITRNI STYK RAMU SE ZDIVEM BUDE DUSLEDNE OSETREN PAROTESNOU PASKOU NA PENETROVANY STABILNI POVRCH —
POZADAVEK ZAVAZNE CSN 73 0540-2:2007 BODU 7.1.2 NA TESNOST. DALE BUDOU SPLNENY POZADAVKY TNI 74 6077 OKNA A WNEJSI DVERE -
POZADAVKY NA ZABUDOVANI. PROSTOR MEZI RAMEM A ZDIVEM BUDE ZCELA VYPLNEN PU PENOU. JINE RESENI OSETRENI PRIPOJOVACI SPARY
NEBUDE AKCEPTOVANO A TOTO RESENI BUDE UVEDENO V NABIDKACH! STYCNE PLOCHY BUDOU PENETROVANY! KONCEPCI POUZITI PAROTESNYCH A
DIFUZNE OTEVRENYCH PASEK ZVOLIT S OHLEDEM NA SPECIFIKA PREDMETNE STAVAJICI KONSTRUKCE A S OHLEDEM K PREDPOKLADANEMU ZPUSOBU
ZAPRAVENI. PRED LEPENIM PASEK BUDE PODKLAD PRIPRAVEN — HRUBA OMITKA, ZPEVNENY ROVNY POVRCH APOD.!

POZNAMKA K VYJIMECNEMU UVEDENi OBCHODNICH NAZVU:

§ 44 zakona ¢islo 137/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisu pFipousti uvedeni obchodniho nazvu, pokud to nepovede k neodivodnénému omezeni hospodarské soutéze.

Obchodni nazvy zde uvedené slouzi pouze k upfesnéni specifikace technického a kvalitativniho standardu, zadavatel vyslovné umozni pouziti i jinych, kvalitativné a

technicky obdobnych feseni. Podrobnéji viz TZ.
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NAZEV STAVBY:

STAVEBNI UPRAVY SOKOLOVNY VE VELKYCH PAVLOVICICH

FORMAT:

NOVY STAV - VYPIS HLINIKOVACH VYPLNI

DATUM: BREZEN 2013
vymeéna vyplni otvord, zatepleni fasady a oprava stfeSniho plasté - —
STUPEN: PROJEKT PRO VYBER DODAVATELE
MISTO STAVBY, PARCELA C.: PARE C.:
Hlavni 583/1, 691 01 Velké Pavlovice
INVESTOR: Mésto Velké Pavlovice, Namésti 9. kvétna ¢. 40, 691 06 Velké Pavlovice
1CO 283 703, zastoupené starostou Ing. Pavlem prochézkou
CAST: , . ) STAVEBNI OBJEKT:
NAZEV VYKRESU: MERITKO: C. VYKRESU:

A1.2.19




OZN.

ROZMER

2380,/2650 mm

HLINIKOVE VYPLNE

SCHEMA

hlani
kridlo

2650

900 900

2380

MUSI ODPOVIDAT POZADAVKUM PBR Z 03/2013!

POPIS, SPECIFIKACE

VSTUPNI HLINIKOVA STENA S DVERMI, DVOUKRIDLOVE S FIXNIMI BOCNIMI
CASTMI. OSADIT DO STEUNE POLOHY JAKO STAVAJICI VYPLN, OTEVIRAVOST
VEN.

CELKOVE U DVERI 1,2 W/m’K — NESMI BYT VY33Il JE VAZANO NA
POSKYTNUTOU DOTACI NA ZAKLADE ENERGETICKEHO AUDITU! BYLO
NAVRZENO V PREDCHOZIM STUPNI DOKUMENTACE. JE POZADOVAN VYPOCET U
PRO TUTO KONKRETNI VYPLN.

PROFIL: ZARUBNE, KRIDLO HLINIKOVY PROFIL S PRERUSENYM TEPELNYM
MOSTEM S Uf KTERE UMOZNI CELKOVE U 1,2 W/m2K, VEETNE ZARUBNI.
PRAHOVA HLINIKOVA LISTA S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM. STATIKA CELE
STENY JE V ZODPOVEDNOST VYROBCE.

BARVA: VYPALOVACI BARVA, BUDE VYBRANO PO DOPRESNENI ODSTINU
OKOLNI FASADY S ARCHITEKTEM.

VYPLN: &IRE TROJSKLO, WEJSI SKLA VRSTVENA LEPENA BEZPECNOSTNI, S
Ug TAKOVYM, ABY BYLA SPLNENA PRISNA HODNOTA Ud, KOMPOZITOVY
RAMECEK.

ZAMEK: PANIKOVA KLIKA NA HLAVNIM KRIDLE, BEZPECNOSTNI, STRELKOVY —
MUSI UMOZNIT OTEVRENI DVERI ZEWNITR | PRI JEJICH ZAMGENI, BEZ KLIGE.
KUKA ZEVNITR, PRIPADNE MADLO, ZVENKU HLINIKOVE KARTACOVANE MADLO.
NA VEDLEJSIM KRIDLE PANIKOVA HRAZDA. POCET KLIGU PREDBEZNE NACENIT
10 KS. S INVESTOREM PROBRAT PRIPADNOU KONCEPCI ZAMYKANI,
UNIVERZALNIHO KLICE APOD.

SAMOZAVIRAE: RAMINKOVY (NE LISTOVY) OSAZENY ZEVNITR TAK, ABY
UMOZNIL PLNE OTEVRENI DVERI, STAVEC KRIDLA V SAMOZAVIRALI
(NASTAVITELNY KONCOVY DOKLAP), S AUTOMATICKOU REGULACI TEPLOTNICH
IMEN.

KOTVENI: PREDPOKLAD PROBLEMATICKEHO PODKLADU — SENDVICOVA STENA
Z PLNYCH CIHEL, NUTNO OVERIT.

KONECNA PODOBA BUDE DOPRESNENA S INVESTOREM A ARCHITEKTEM —
VZHLED KUK APOD., TEDY VLASTNOSTI, KTERE NEMAJ VLIV NA TEPELNE
IZOLACNI VLASTNOSTI A POZARNE BEZPECNOSTNI VLASTNOSTI VYPLNE.
DODAVKA VCETNE ZAPRAVENI U PODLAHY S PRAHOVOU SPOJKOU.

POCET

POHLED ZVENKU




