OBECNE PRO VYPLNE:

UNITRNI PARAPETY: DODAVKA VCETNE VNITRNICH DREVOTRISKOVYCH PARAPETU S LAMINOVANYM POVRCHEM V BARVE RAMU — RUZNE SIRKY -
PREDPOKLAD MAX. 300 mm, NUTNO ZAMERIT INDIVIDUALNE NA STAVBE. ROZSAH TECHTO PRACI NUTNO OVERIT NA MISTE.

STAVAJICI VYPLNE: JSOU TEMER BEZ VYJMKY (POKUD NENI UVEDENO JINAK) DREVENA KASTLOVA OKNA V ZALOMENEM OSTENI. DODAVKA VCETNE
BOURANI, SNESENI A LIKVIDACE STAVAJICICH OKENNICH VYPLNI!

KLEMPIRSKE PRVKY: PROVEDOU SE NOVA VNEJSI OPLECHOVANI PARAPETU, NA SVISLE NAVAZUJICI PLOCHY BUDOU NAPOJENY POUZE OHNUTIM S
TAKOVYM NAPRUZENIM, ABY SE ZAMEZILO ZATEKANI ZA PLECH. PRACE S PLECHEM SE BUDOU RIDIT €SN 73 3610 NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH
KONSTRUKCI A POKYNY VYROBCE PLECHU. KLEMPIRSKE PRVKY NEBUDOU TMELENY!

ROZSAH ZEDNICKEHO ZAPRAVENL: NUTNO ZEDNICKY ZAPRAVIT ZDIVO PO VYBOURANI KASTLOVYCH OKEN. ZEDNICKE ZAPRAVENI JE TAK NUTNO
KALKULOVAT S OHLEDEM NA PREDPOKLADANY ROZSAH PRACI DODAVKA BEZ WNITRNICH ZALUZI, POKUD NENI UVEDENO JINAK. U NEKTERYCH VYPLNI
JE OSTENI TVORENO PRIZDIVKOU Z PLYNOSILIKATU, BUDE KONZULTOVANA VHODNOST RESENI, SPRAVNE KOTVENI APOD.

VETRANL: MUSI BYT ZABEZPECENA VYMENA VZDUCHU NAPR. MIKROVENTILACI. OKENNI KRIDLA MUSI BYT ZABEZPECENA PROTI PRUVANU.

ROZMERY A ZAMERENI: VYROBA VYPLNI A JEJICH KONECNY POCET DLE SKUTECNYCH ROZMERU KAZDE VYPLNE NA STAVBE. NUTNO ZOHLEDNIT
ZRCADLOVE OBRACENE VYPLNE. PRED VYROBOU NUTNO S PROJEKTANTEM A INVESTOREM REKAPITULOVAT A AKTUALIZOVAT NAVRZENE VLASTNOSTI, S
OHLEDEM NA SKUTECNOSTI NA STAVBE, NA UPRESNUJICI POZADAVKY INVESTORA, TECHNICKE MOZNOSTI VYROBCE ATD.! JE POZADAVEK NA
VIDITELNOU CAST RAMU SIRKY 50 mm, NUTNO SPLNIT!!!

STATIKA VYPLNL: STATIKA VYPLNE JE V ZODPOVEDNOSTI VYROBCE — ZOHLEDN( VELIKOST OTVORU, OTEVIRANI, HMOTNOST ZASKLENI, FREKVENCI
UZIVANI ATD. RAMY MUSI BYT VYZTUZENY UZAVRENYM OCELOVYM (PRIPADNE KOMPOZITOVYM) PROFILEM, NEBUDE PREDSTAVOVAT OTEVRENY U
PROFIL S VYJIMKOU TECH NEJMENSICH OKENNICH VYPLNI (CCA 1,0 X 1,0 m).

CERTIFIKACE: VSECHNY AKUSTICKE A TEPELNE IZOLACNI PARAMETRY NUTNO DOKLADOVAT (AKREDITOVANE ZKUSEBNY A PLATNE METODIKY PLATNE
PRO CESKOU REPUBLIKU), OKNO BUDE OPATRENO PLATNYM CE STITKEM!

PRIPOJOVACI SPARA: VNITRNI STYK RAMU SE ZDIVEM BUDE DUSLEDNE OSETREN PAROTESNOU PASKOU NA PENETROVANY STABILNI POVRCH —
POZADAVEK ZAVAZNE CSN 73 0540-2:2007 BODU 7.1.2 NA TESNOST. DALE BUDOU SPLNENY POZADAVKY TNI 74 6077 OKNA A WNEJSI DVERE -
POZADAVKY NA ZABUDOVANI. PROSTOR MEZI RAMEM A ZDIVEM BUDE ZCELA VYPLNEN PU PENOU. U PARAPETU BUDE PAROTESNA PASKA LEPENA NA
PODBETONOVANI. JINE RESENI OSETRENI PRIPOJOVACI SPARY NEBUDE AKCEPTOVANO A TOTO RESENI BUDE UVEDENO V NABIDKACH! STYCNE PLOCHY
BUDOU PENETROVANY! KONCEPCI POUZITI PAROTESNYCH A DIFUZNE OTEVRENYCH PASEK ZVOLIT S OHLEDEM NA SPECIFIKA PREDMETNE STAVAJICI
KONSTRUKCE A S OHLEDEM K PREDPOKLADANEMU ZPUSOBU ZAPRAVENI. PRED LEPENIM PASEK BUDE PODKLAD PRIPRAVEN — HRUBA OMITKA,
ZPEVNENY ROVNY POVRCH APOD.!

POZNAMKA K VYJIMECNEMU UVEDENi OBCHODNICH NAZVU:
§ 44 zakona ¢islo 137/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich predpistl pfipousti uvedeni obchodniho nazvu, pokud to nepovede k neodivodnénému omezeni hospodarské soutéze.
Obchodni nazvy zde uvedené slouzi pouze k upiesnéni specifikace technického a kvalitativniho standardu, zadavatel vyslovné umozni pouziti i jinych, kvalitativné a

technicky obdobnych feseni. Podrobnéji viz TZ.

NEJEDNA SE O PROVADECI DOKUMENTACI
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NAZEV STAVBY: ;. B , FORMAT:

STAVEBNi UPRAVY SOKOLOVNY VE VELKYCH PAVLOVICICH [~ —

vymeéna vyplni otvord, zatepleni fasady a oprava stfeSniho plasté - —
STUPEN: PROJEKT PRO VYBER DODAVATELE

MISTO STAVBY, PARCELA C.: PARE C.:

Hlavni 583/1, 691 01 Velké Pavlovice
INVESTOR: Mésto Velké Pavlovice, Namésti 9. kvétna ¢. 40, 691 06 Velké Pavlovice

1CO 283 703, zastoupené starostou Ing. Pavlem prochézkou
CAST: , . ) STAVEBNI OBJEKT:
NAZEV VYKRESU: MERITKO: C. VYKRESU:

NOVY STAV - VYPIS PLASTOVYCH VYPLNI A19218




OZN.

€)

ROZMER

1500/1500 mm

1500

SCHEMA

PLASTOVE VYPLNE

POPIS, SPECIFIKACE

PLASTOVE OKNO — SESTAVA SE SLOUPKEM, S OTEVIRAVYMI KRIDLY DO STULPU, DVE
KRIDLA SKLOPNA.
UMISTENL: V' PATRE.

CELKOVE U OKNA MAX. 1.2 W/m2K — NESMI BYT VY33

PROFIL: MIN. 5-TI KOMOROVY GCINNY PROFIL, Uf CCA 1,2 — 1,3 W/m2K — PRO
SPLNENI POZADOVANEHO CELKOVEHO Uw STAVEBNI HLOUBKA MIN. 70 mm, Z
NERECYKLOVANEHO PVC, PROFIL TRIDY A DLE CSN EN 12608 S TLOUSTKOU
OBVODOVE STENY RAMU 3 mm, UZAVRENY VYZTUZNY PROFIL V RAMU.

BARVA: ODSTIN BEZOVY AZ SEDY — PROBARVENY PLAST, NE FOLIE! BUDE
UPRESNENO S ARCHITEKTEM PO VYBRANI VYROBCE PROFILU.

ZASKLENL: CIRE 4-16—4, DVOJSKLO Ug=max. 1,1 W/m2K, NEREZOVY NEBO
PLASTOVY RAMECEK, HLOUBKA ZASKLIVACI DRAZKY CCA 28 mm PRO ELIMINACI
ROSENI.

KOVANI: CELOOBVODOVE, POLOHOVACI S MIKROVENTILACI, NUTNO ZABEZPECIT PROTI
PROVANU.

PODKLADNI PROFIL: 4 A VICEKOMOROVY, SPOJ S RAMEM VYTESNEN EXPANZNI
PASKOU.

PRESNA SIRKA VYPLNE BUDE KOORDINOVANA S ROZMEREM SAMBRANY! DALSI
NFORMACE VIZ VYPIS FASADNICH PRVKU A SCHEMA TVORBY DETAILU.

POCET

15 KS

1500/2000 mm

2000

PLASTOVE OKNO — SESTAVA SE SLOUPKEM, S OTEVIRAVIMI KRIDLY DO STULPU, DVE
KRIDLA SKLOPNA.
UMISTENL: V PRIZEMI

CELKOVE U OKNA MAX. 1.2 W/m2K — NESMI BYT VY33

PROFIL: MIN. 5-TI KOMOROVY OCINNY PROFIL, Uf CCA 1,2 = 1,3 W/m2K — PRO
SPLNENI POZADOVANEHO CELKOVEHO Uw STAVEBNI HLOUBKA MIN. 70 mm, Z
NERECYKLOVANEHO PVC, PROFIL TRIDY A DLE CSN EN 12608 S TLOUSTKOU
OBVODOVE STENY RAMU 3 mm, UZAVRENY VYZTUZNY PROFIL V RAMU.

BARVA: ODSTIN BEZOVY AZ SEDY — PROBARVENY PLAST, NE FOLIE! BUDE
UPRESNENO S ARCHITEKTEM PO VYBRANI VYROBCE PROFILU.

ZASKLENL: CIRE 4-16—4, DVOJSKLO Ug=max. 1,1 W/m2K, NEREZOVY NEBO
PLASTOVY RAMECEK, HLOUBKA ZASKLIVACI DRAZKY CCA 28 mm PRO ELIMINACI
ROSENI.

KOVANI: CELOOBVODOVE, POLOHOVACI S MIKROVENTILACI, NUTNO ZABEZPECIT PROTI
PROVANU.

PODKLADNI PROFIL: 4 A VICEKOMOROVY, SPOJ S RAMEM VYTESNEN EXPANZNI
PASKOU.

PRESNA SIRKA VYPLNE BUDE KOORDINOVANA S ROZMEREM SAMBRANY! DALSI
NFORMACE VIZ VYPIS FASADNICH PRVKU A SCHEMA TVORBY DETAILU.

1500/2000 mm

2000

PLASTOVE OKNO — SESTAVA SE SLOUPKEM, SE SKLOPNYMI KRIDLY, PROSTREDNI DIL
FIXNI.
UMISTENL: V PRIZEMI V MISTNOSTECH VEDLE JEMISTE.

CELKOVE U OKNA MAX. 1.2 W/m2K — NESMI BYT VY33

PROFIL: MIN. 5-TI KOMOROVY UCINNY PROFIL, Uf CCA 1,2 — 1,3 W/m2K — PRO
SPLNENI POZADOVANEHO CELKOVEHO Uw STAVEBNI HLOUBKA MIN. 70 mm, Z
NERECYKLOVANEHO PVC, PROFIL TRIDY A DLE CSN EN 12608 S TLOUSTKOU
OBVODOVE STENY RAMU 3 mm, UZAVRENY VYZTUZNY PROFIL V RAMU.

BARVA: ODSTIN BEZOVY AZ SEDY — PROBARVENY PLAST, NE FOLIE! BUDE
UPRESNENO S ARCHITEKTEM PO VYBRANI VYROBCE PROFILU.

ZASKLENL: CIRE 4-16—4 S MLECNOU FOLIl — PRESNY ODSTIN A MIRA
TRANSPARENTNOSTI BUDOU VYBRANY ARCHITEKTEM A

INVESTOREM, DVOJSKLO Ug=max. 1,1 W/m2K, NEREZOVY NEBO PLASTOVY RAMECEK,
HLOUBKA ZASKLIVACI DRAZKY CCA 28 mm PRO ELIMINACI ROSENI.

KOVANI: CELOOBVODOVE, POLOHOVACI S MIKROVENTILACI, NUTNO ZABEZPECIT PROTI
PROVANU.

PODKLADNI PROFIL: 4 A VICEKOMOROVY, SPOJ S RAMEM VYTESNEN EXPANZNI
PASKOU.

PRESNA SIRKA VYPLNE BUDE KOORDINOVANA S ROZMEREM SAMBRANY! DALSI
NFORMACE VIZ VYPIS FASADNICH PRVKU A SCHEMA TVORBY DETAILU.

2 KS

POHLED ZVENKU, ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU MERENEHO ZVENKU, POKUD NENI UVEDENO JINAK




OZN.

ROZMER

1500/1500 mm

SCHEMA

1500

2250

2850

PLASTOVE VYPLNE

POPIS, SPECIFIKACE

PLASTOVE VSTUPNI DVERE — DVOUKRIDLOVE S FIXNIM NADSVETLIKEM, OTEVIRAVE
VEN.
UMISTENL: ZE SALU NA JIZNI FASADE. K UNIKU? PANIKA, MADLO?

CELKOVE U DVERI MAX. 1,2 W/m2K — NESMI BYT VYSS[t JE VAZANO NA
POSKYTNUTOU DOTACI NA ZAKLADE ENERGETICKEHO AUDITU!

PROFIL: MIN. 5-TI KOMOROVY ROBUSTNI UCINNY PROFIL — BUDE SCHVALENO
ARCHITEKTEM!, Uf CCA 1,2 — 1,3 W/m2K — PRO SPLNENI POZADOVANEHO
CELKOVEHO Ud, STAVEBNI HLOUBKA MIN. 70 mm, Z NERECYKLOVANEHO PVC, PROFIL
TRIDY A DLE CSN EN 12608 S TLOUSTKOU OBVODOVE STENY RAMU 3 mm,
UZAVRENY VYZTUZNY PROFIL V RAMU. STATIKA VYPLNE JE V ZODPOVEDNOSTI
VYROBCE, ZOHLEDNIT PREDPOKLADANOU FREKVENCI POUZIVANI.

BARVA: ODSTIN BEZOVY AZ SEDY - PROBARVENY PLAST, NE FOLIE! BUDE
UPRESNENO S ARCHITEKTEM PO VYBRANI VYROBCE PROFILU.

ZASKLENL: CIRE 6-16-6, WEJS( SKLA LEPENA, DVOJSKLO Ug=max. 1,1 W/m2K,
NEREZOVY NEBO PLASTOVY RAMECEK, HLOUBKA ZASKLIVACI DRAZKY CCA 28 mm
PRO ELIMINACI ROSENI. PRO SPLNENI CELKOVEHO Ud BUDE PRIPADNE NUTNE POUZIT
TROJSKLO! NUTNO ZOHLEDNIT V CENE A KONSTRUKCI VYPLNE Z HLEDISKA STATIKY.
PRO DANE ZASKLENI NUTNO POCITAT S ODLISNYM LISTOVANIM, NEBO VARIABILNI
LISTOVANI MUSI UMOZNIT PROFIL DVERI.

PLNA VYPLN: PU DESKA MEZI DVEMA DESKAMI O CELKOVE TLOUSTCE SHODNE SE
ZASKLENIM, V BARVE RAMU.

KOVANI; S INVESTOREM PROBRAT PRIPADNOU KONCEPCI ZAMYKANI, UNIVERZALNIHO
KLICE APOD

SAMOZAVIRAC: RAMINKOVY (NE LISTOVY) OSAZENY ZEVNITR TAK, ABY UMOZNIL PLNE
OTEVREN( DVERI, STAVEC KRIDLA V SAMOZAVIRACI (NASTAVITELNY KONCOVY
DOKLAP), S AUTOMATICKOU REGULACI TEPLOTNICH ZMEN.

PRESNA SIRKA VYPLNE BUDE KOORDINOVANA S ROZMEREM SAMBRANY! DALSI
NFORMACE VIZ VYPIS FASADNICH PRVKU A SCHEMA TVORBY DETAILU.

KONECNA PODOBA BUDE DOPRESNENA S INVESTOREM A ARCHITEKTEM — VZHLED
KLIK APOD., TEDY VLASTNOSTI, KTERE NEMAJI VLIV NA TEPELNE IZOLACNI
VLASTNOSTI A POZARNE BEZPECNOSTNI VLASTNOSTI VYPLNE. DODAVKA VCETNE
ZAPRAVENI U PODLAHY S PRAHOVOU SPOJKOU.

POCET

1500/2250 mm

2250

PLASTOVE OKNO — DVOUKRIDLOVE DVERE PRO OBCASNY VYLEZ NA STRECHU, S
OTEVIRAVYMI KRIDLY DO STULPU, OVERIT MOZNOST SKLOPENI KRIDLA.
UMISTEN: V PATRE NA PLOCHOU STRECHU.

CELKOVE U OKNA MAX. 1,2 W/m2K — NESMI BYT VY33t

PROFIL: MIN. 5-TI KOMOROVY UCINNY PROFIL, Uf CCA 1,2 — 1,3 W/m2K — PRO
SPLNENI POZADOVANEHO CELKOVEHO Uw STAVEBNI HLOUBKA MIN. 70 mm, Z
NERECYKLOVANEHO PVC, PROFIL TRIDY A DLE CSN EN 12608 S TLOUSTKOU
OBVODOVE STENY RAMU 3 mm, UZAVRENY VYZTUZNY PROFIL V RAMU.

BARVA: ODSTIN BEZOVY AZ SEDY — PROBARVENY PLAST, NE FOLIE! BUDE
UPRESNENO S ARCHITEKTEM PO VYBRANI VYROBCE PROFILU.

ZASKLENL: CIRE 4-16-4, DVOJSKLO Ug=max. 1,1 W/m2K, NEREZOVY NEBO
PLASTOVY RAMECEK, HLOUBKA ZASKLIVACI DRAZKY CCA 28 mm PRO ELIMINACI
ROSENI.

KOVANI: CELOOBVODOVE, POLOHOVACI S MIKROVENTILACI, NUTNO ZABEZPECIT PROTI
PRUVANU, UZAMYKATELNA KLIKA.

PODKLADNI PROFIL: 4 A VICEKOMOROVY, SPOJ S RAMEM VYTESNEN EXPANZN(
PASKOU.

PRESNA SIRKA VYPLNE BUDE KOORDINOVANA S ROZMEREM SAMBRANY! DALSI
NFORMACE VIZ VYPIS FASADNICH PRVKU A SCHEMA TVORBY DETAILU.

750/1000 mm

1000

PLASTOVE OKNO — OTEVIRAVE A SKLOPNE S DELICI VODOROVNOU PRICKOU
UPROSTRED.
UMISTENL: V PRIZEMI NA WC MUZI A ZENY.

CELKOVE U OKNA MAX. 1,2 W/m2K — NESMI BYT VY33t

PROFIL: MIN. 5-TI KOMOROVY UCINNY PROFIL, Uf CCA 1,2 — 1,3 W/m2K — PRO
SPLNENI POZADOVANEHO CELKOVEHO Uw STAVEBNI HLOUBKA MIN. 70 mm, Z
NERECYKLOVANEHO PVC, PROFIL TRIDY A DLE CSN EN 12608 S TLOUSTKOU
OBVODOVE STENY RAMU 3 mm, UZAVRENY VYZTUZNY PROFIL V RAMU.

BARVA: ODSTIN BEZOVY AZ SEDY — PROBARVENY PLAST, NE FOLIE! BUDE
UPRESNENO S ARCHITEKTEM PO VYBRANI VYROBCE PROFILU.

ZASKLENE: CIRE 4-16-4, DVOJSKLO Ug=max. 1,1 W/m2K, NEREZOVY NEBO
PLASTOVY RAMECEK, HLOUBKA ZASKLIVACI DRAZKY CCA 28 mm PRO ELIMINACI
ROSENI.

KOVANI: CELOOBVODOVE, POLOHOVACI S MIKROVENTILACI.

PODKLADNI PROFIL: 4 A VICEKOMOROVY, SPOJ S RAMEM VYTESNEN EXPANZNI
PASKOU.

2 KS

POHLED ZVENKU, ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU MERENEHO ZVENKU, POKUD NENI UVEDENO JINAK




PLASTOVE VYPLNE

OZN. ROZMER SCHEMA POPIS, SPECIFIKACE POCET

PLASTOVE VSTUPNI DVERE — DVOUKRIDLOVE, OTEVIRAVE DOWNITR.
UMISTENI: DO ZAZEMI U JEMISTE.

@ 1500,/2020 mm CELKOVE U DVERI MAX. 1.2 W/m2K — NESMI BYT VY33ll JE VAZANO NA 2.KS
POSKYTNUTOU DOTACI NA ZAKLADE ENERGETICKEHO AUDITU!
NAVZAJEM
PROFIL: MIN. 5-TI KOMOROVY ROBUSTNI GEINNY PROFIL — BUDE SCHVALENO ZRCADLOVE
ARCHITEKTEM!, Uf CCA 1,2 — 1,3 W/m2K — PRO SPLNENI POZADOVANEHO OBRACENE
CELKOVEHO Ud, STAVEBNI HLOUBKA MIN. 70 mm, Z NERECYKLOVANEHO PVC, PROFIL
TRIDY A DLE €SN EN 12608 S TLOUSTKOU OBVODOVE STENY RAMU 3 mm,
UZAVRENY VYZTUZNY PROFIL V RAMU. STATIKA VYPLNE JE V ZODPOVEDNOSTI
VYROBCE,
BARVA: ODSTIN BEZOVY AZ SEDY — PROBARVENY PLAST, NE FOLIE! BUDE
UPRESNENO S ARCHITEKTEM PO VYBRANI VYROBCE PROFILU.
PLNA VYPLN: PU DESKA MEZI DVEMA DESKAMI O CELKOVE TLOUSTCE PRO SPLNENI
POZADOVANEHO Ud, V BARVE RAMU. PRO PRIPADNOU VETSI TLOUSTKU NEZ 24 mm
NUTNO POCITAT S ODLISNYM LISTOVANIM, NEBO VARIABILNI LISTOVANI MUSI UMOZNIT
PROFIL DVERI.
KOVANL: BEZPECNOSTNI STRELKOVY ZAMEK S KLIKOU Z OBOU STRAN — UPRESNIT S
INVESTOREM. POCET KLIGO NACENIT 10 KS PRO KAZDOU VYPLN. S INVESTOREM
PROBRAT PRIPADNOU KONCEPCI ZAMYKANI, UNIVERZALNIHO KLICE APOD.
SAMOZAVIRAG: RAMINKOVY (NE LISTOVY) OSAZENY ZEVNITR TAK, ABY UMOZNIL PLNE
OTEVRENI DVERI, STAVEC KRIDLA V SAMOZAVIRAGI (NASTAVITELNY KONCOVY
DOKLAP), S AUTOMATICKOU REGULACI TEPLOTNICH ZMEN.
PRESNA SIRKA VYPLNE BUDE KOORDINOVANA S ROZMEREM SAMBRANY! DALSI
NFORMACE VIZ VYPIS FASADNICH PRVKU A SCHEMA TVORBY DETAILU.

2020

KONECNA PODOBA BUDE DOPRESNENA S INVESTOREM A ARCHITEKTEM — VZHLED
KLIK APOD., TEDY VLASTNOSTI, KTERE NEMAJ VLIV NA TEPELNE IZOLACNI
VLASTNOST A POZARNE BEZPECNOSTNI VLASTNOSTI VYPLNE. DODAVKA VCETNE
ZAPRAVENI U PODLAHY S PRAHOVOU SPOJKOU.

PLASTOVE OKNO — DVOUKRIDLOVE, S OTEVIRAVIMI KRIDLY DO $TULPU, JEDNO
KRIDLO SKLOPNE.
UMISTENI: NAD PLOCHOU STRECHOU V PATRE.

1500/1900 mm

1900

CELKOVE U OKNA MAX. 1.2 W/m2K — NESMI BYT VY33

PROFIL: MIN. 5-TI KOMOROVY GCINNY PROFIL, Uf CCA 1,2 — 1,3 W/m2K — PRO 2 KS
SPLNENI POZADOVANEHO CELKOVEHO Uw STAVEBNI HLOUBKA MIN. 70 mm, Z
NERECYKLOVANEHO PVC, PROFIL TRIDY A DLE CSN EN 12608 S TLOUSTKOU
OBVODOVE STENY RAMU 3 mm, UZAVRENY VYZTUZNY PROFIL V RAMU.

BARVA: ODSTIN BEZOVY AZ SEDY - PROBARVENY PLAST, NE FOLIE! BUDE
UPRESNENO S ARCHITEKTEM PO VYBRANI VYROBCE PROFILU.

ZASKLENI: CIRE 4-16-4, DVOJSKLO Ug=max. 1,1 W/m2K, NEREZOVY NEBO
PLASTOVY RAMECEK, HLOUBKA ZASKLIVACI DRAZKY CCA 28 mm PRO ELIMINACI
ROSENI.

KOVANI: CELOOBVODOVE, POLOHOVACI S MIKROVENTILACI, NUTNO ZABEZPECIT PROTI
PRUVANU.

PODKLADNI PROFIL: 4 A VICEKOMOROVY, SPOJ S RAMEM VYTESNEN EXPANZNI
PASKOU.

PRESNA SIRKA VYPLNE BUDE KOORDINOVANA S ROZMEREM SAMBRANY! DALSI
NFORMACE VIZ VYPIS FASADNICH PRVKU A SCHEMA TVORBY DETAILU.

PLASTOVA FIXNI STENA. STATIKA ROZMERNE VYPLNE JE V ZODPOVEDNOSTI
VYROBCE. OSAZUJE SE DO NOVEHO OTVORU!
UMISTENI: U SCHODISTE PRES DVE PODLAZI.

€09 | 1500/5100
@ /5100 mm CELKOVE U OKNA MAX. 1.2 W/m2K — NESMI BYT VY33l ' KS

X

X

X
1700

PROFIL: MIN. 5-TI KOMOROVY OCINNY PROFIL, Uf CCA 1,2 = 1,3 W/m2K — PRO
SPLNENI POZADOVANEHO CELKOVEHO Uw STAVEBNI HLOUBKA MIN. 70 mm, Z
NERECYKLOVANEHO PVC, PROFIL TRIDY A DLE CSN EN 12608 S TLOUSTKOU
OBVODOVE STENY RAMU 3 mm, UZAVRENY VYZTUINY PROFIL V RAMU.

BARVA: ODSTIN BEZOVY AZ SEDY — PROBARVENY PLAST, NE FOLIE! BUDE
UPRESNENO S ARCHITEKTEM PO VYBRANI VYROBCE PROFILU.

dire || eiré | eiré ZASKLENI: GIRE 4-16—4, DVOJSKLO Ug=max. 1,1 W/m2K, NEREZOVY NEBO

< PLASTOVY RAMECEK, HLOUBKA ZASKLIVACI DRAZKY CCA 28 mm PRO ELIMINACI
lézn ROSENI. SPODNI DIL MLECNA FOLIE.

14 o PODKLADNI PROFIL: 4 A VICEKOMOROVY, SPOJ S RAMEM VYTESNEN EXPANZNI
N PASKOU.

tiré || ciré || ciré

!

X

X

X
1700
5100

|

1700

e Ll PRESNA SIRKA VYPLNE BUDE KOORDINOVANA S ROZMEREM SAMBRANY! DALSI
sk || ™ Esk‘r[ NFORMACE VIZ VYPIS FASADNICH PRVKU A SCHEMA TVORBY DETAILU.

ST

1500 N S DALSI POZNAMKY: V RAMCI DODAVKY BUDE ZAPRAVENO SCHODISTE, DO KTEREHO
STENA ZASAHUJE, BUDE RESENO Z POHLEDOVEHO HLEDISKA S ARCHITEKTEM.
PRIPADNA PRITOMNOST VENCE BUDE RESENA STATIKEM!

POHLED ZVENKU, ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU MERENEHO ZVENKU, POKUD NENI UVEDENO JINAK



