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  Ozn.
	
Popis skladby
	
  Tloušťka

	
  Plocha

	
S1
	
Obvodový plášť – původní budova.- podélné stěny
· vnitřní vápenná omítka 
· zdivo z CDKL bloků 
· venkovní vápenná omítka
· ETICS (pěnový polystyrén – 180 mm)
                         λ = 0,036 W/m2K      


	    
   
    25 mm 
  500 mm
    25 mm
  190 mm
  __________
  740 mm     

	
 335,53 m2

	
S2
	
Obvodový plášť – původní budova
                                      příčné stěny – 1. a 2. NP
· vnitřní vápenná omítka 
· zdivo z CDKL bloků 
· venkovní vápenná omítka
· ETICS (pěnový polystyrén 180 mm)



	    
   

    15 mm 
  365 mm
    20 mm
  190 mm
  __________
  590 mm     

	
 198,90 m2

	
S3
	
Obvodový plášť – původní budova
                                      příčné stěny – 3. a 4. NP
· vnitřní vápenná omítka 
· zdivo z cihel POROTHERM 
· venkovní vápenná omítka
· ETICS (pěnový polystyrén 180 mm)



	    
   

    15 mm 
  365 mm
    20 mm
  190 mm
  __________
  590 mm     

	
 169,42 m2

	
S4
	
Obvodový plášť – přístavba
· vnitřní vápenná omítka 
· zdivo z cihel POROTHERM 
· venkovní vápenná omítka
· ETICS (pěnový polystyrén 180 mm)



	    
   
    15 mm 
  400 mm
    20 mm
  190 mm
  __________
  625 mm     

	
 215,30 m2

	
S5
	
Podlaha přístavby nad volným prostranstvím
· plovoucí podlaha 
· desky Cetris
· betonová mazanina
· izolace ORSIL
· železobetonová deska
· pěnový polystyrén 140 mm - stávající
· ETICS (pěnový polystyrén 140 mm)

	    
   
    15 mm 
    15 mm
    50 mm
    20 mm
  150 mm
  150 mm
  150 mm
  __________
  540 mm     

	
 28,30 m2

	
S6
	
Podlaha původní stavby nad terénem
· dlažba (PVC) 
· betonová mazanina
· hydroizolace 
· podkladní beton


	    
   
    15 mm 
    80 mm
      5 mm
  100 mm
  __________
  200 mm     

	
 458,42 m2

	
S7
	
Podlaha přístavby nad terénem
· plovoucí podlaha (keramická dlažba) 
· betonová mazanina
· pěnový polystyrén
· hydroizolace – 2x sklobit
· podkladní beton


	    
   
    10 mm 
    45 mm
    40 mm
      5 mm
  100 mm
  __________
  200 mm     

	
 157,98 m2

	
S8
	
Střecha přístavby - stávající
· hydroizolace 2x Sklobit 
· betonová mazanina
· perlitobeton
· ocelový plech VSŽ
· ocelová konstrukce střechy – ve spádu
· izolace ORSIL 160 mm – stávající
·  minerální vata – nová 120 mm
· parotěsná zábrana
· sádrokartonový skládaný podhled
	    
   
    10 mm 
    50 mm
    50 mm
    50 mm
  320 – 520 mm
  
  
    
    30 mm
  ________________
  510 – 710 mm     

	
 138,54 m2

	
S9
	
Střecha přístavby – nová (zrušené světlíky)
· hydroizolace 2x Sklobit 
· betonová mazanina
· perlitobeton
· ocelový plech VSŽ
· ocelová konstrukce střechy – ve spádu
· minerální vata – 2 x 140 mm
· sádrokartonový skládaný podhled
	    
   
    10 mm 
    50 mm
    50 mm
    50 mm
  250 – 420 mm
  
  
    30 mm
  ________________
  440 – 510 mm     

	
  30,24 m2

	
S10
	
Podlaha půdního prostoru – 4. NP
· minerální vata - nová 
· deska ORSIL - stávající
· železobetonový stropní panel SPIROLL
· vnitřní vápenná omítka

	    
   
    160 mm 
    120 mm
    250 mm
      10 mm
   __________
    540 mm     

	
  29,82 m2

	
S11
	
Boční stěna půdního prostoru – 4. NP
· pěnový polystyrén – nový
· bednící desky  
· minerální deska ORSIL - stávající
· zdivo z dutých cihel 
· vnitřní vápenná omítka

	    
   
    160 mm 
      25 mm
    120 mm
      75 mm
      15 mm
   __________
    395 mm     

	
  54,67 m2

	
S12
	
Šikmý strop - 4. NP
· krytina – bonský šindel
· lepenka A 400 H
· dřevěný záklop
· minerální vata -  nová  λ = 0,033 W/m2K
    vložit mezi trámy střešní konstrukce
· minerální vata ORSIL 120 mm - stávající  
· sádrokartonová konstrukce

	    
   
        5 mm 
        1 mm 
      24 mm
      
      80 mm
    120 mm
      10 mm
   __________
    240 mm     

	
 231,86 m2

	
S13
	
Rovný strop - 4. NP
· minerální vata -  nová  λ = 0,033 W/m2K
· minerální deska ORSIL - stávající
· sádrokartonová konstrukce 

	    
   
    160 mm 
    120 mm
      
	
 177,22 m2

	
S14
	
Sokl budovy
· lepící malta
· pěnový polystyrén fasádní EPS 100 F
        140 mm -  λ = 0,036 W/m2K      
· ztužující síťovina
· stěrková hmota
· penetrační nátěr
· marmolitová omítka

	    
   
    
	
   16,3 m2

	
ETICS
	
· lepící malta
· pěnový polystyrén fasádní EPS 100 F
        180 mm -  λ = 0,036 W/m2K      
· ztužující síťovina
· stěrková hmota
· penetrační nátěr
· silikátová probarvená omítka

	
	

	
	
 
 Výplně otvorů

  A – Nová plastová okna s trojskly

  B – Stávající plastová okna s trojskly

  C – Stávající plastová okna a dveře s dvojskly

  D – Stávající dřevěná střešní okna 

  E – Stávající světlíky – s polykarbonátem

  F – Světlíky navrhované ke zrušení    


	



U = 0,9 W/m2K

U = 1,0 W/m2K

U = 1,1 W/m2K



	



  24,36 m2

161,28 m2

  61,41 m2

  41,28 m2

  12,60 m2

  32,76 m2



