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VODOTESNE OTEVRIT POUSTNOU
HYDROIZOLACI PO DELCE HREBENU

7780
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— PROVETRAVANY MEZIPROSTOR
—~ STANDARDNI OCHRANNA DIFUZNI 3-VRSTVA PP
FOLE, V PLOSE NAVZAJEM LEPENA (PARAMETRY
NAPK. DELTA VENT N PLUS)
~ NOVA VRSTVA TUZSICH DESEK Z MINERALNI
PLSTI (PARAMETRY NAPR. ISOVER UNI),
PREDPOKLAD DVOU VRSTEV (160+100) 260 mm
~ POLYAMIDOVA PAROBRZDA (PARAMETRY NAPR.
DELTA-SA—FLEXX) S PROMENLIVIM DIFUZNIM
ODPOREM POLOZENA NA STAVAJCI BEDNENI
A PRES TRAMY, S LINIOVYM NAPOJENIM NA
OKOLN KONSTRUKCE POMOC VISKOZNI MANZETY
(PARAMETRY NAPR. DELTA LIQUIXX)
~ PRKNA POD KLESTINAMI
~ OMITKA NA RAKOSU

24 mm
20 mm

LOKALNI SNIZENI TL. (ZOLANTU NA 100 mm, ABY
BYLO MOZNE PROVEST PROVETRAVANOU MEZERU

VISKY 50 mm! TiM SE PROPOU OBA PUDNI
PROSTORY

LOKALNI VYSPRAVENI -
DOPLNENI HOBLOVANYCH PRKEN,
RABICOVO PLETIVO, OMITKA

OSETREN SKRYTYCH DREVENYCH

KROKVE
110/130

- OCELOVY POZINKOVANY PLECH URCENY PRO
FALCOVANI S TOVARNE NANESENQU PES
VRSTVOU 4. 50 um - DVOUTA STOJATA DRAZKA
S VLOZENYM TESNENIM, ODSTIN STANDARD
CERVENY

0,6 mm v

PRVKO NEVYLUHOVATELNYM NATEREN

==

VODOTESNE OTEVRIT POUSTNOU

- OCELOVY POZINKOVANY PLECH URCENY PRO
FALCOVANI S TOVARNE NANESENOU PES
VRSTVOU tl. 50 pm — DVOUTA STOJATA DRAZKA
S VLOZENTM TESNENIM, ODSTIN STANDARD

+11.800
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LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

STAVAJICI ROSTLY TEREN

ZDIVO Z PLYNOSILIKATOVYCH TVARNIC O OBJEMOVE HMOTNOSTI 500 KG/M3, PEVNOST V TLAKU 2,0 MPA NA SYSTEMOVE
LEPIDLO TL. CCA 375 mm NA SYSTEMOVE LEPIDLO, VCETNE VNITRN( OMITKY S PERLINKOU, STUKEM A MALBOU

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM (ETICS) TR. A S IZOLANTEM MW TL. PREDEVSIM 140 mm S PODELNYMI VLAKNY
TR15 — POPIS VIZ TZ, TENKOVRSTVA SILIKONOVE PRYSKYRICNA OMITKA, PRESNEJSI SPECIFIKACE V TZ. SRAFA DALE
INAMENA POZITI IZOLANTU VE STRESNIM PLASTI, POPIS VIZ SKLADBY A TZ.

POUZITI IZOLANTU PERIMETRU V RAMCI ZATEPLOVACIHO SYSTEMU. PRESNA SPECIFIKACE V
TZ. PERIMETR NA FASADE BUDE U TERENU LEPEN K PODKLADU BITUMENEM.

REZ C-C

- FOLIE Z MEKEENEHO PVC, S ATESTEM Broof(t3) —
LEPENO K PODKLADU, MIZ TZ
— TEPELNE IZOLACNI DESKY (NAPR. ISOVER S) Z MW
S PEWOST! V TLAKU 70 kPa, LEPENO ASFALT. LEPIDLEM
— TEPELNE IZOLAENI DESKY (NAPR. ISOVER S) Z MW
S PEWOSTI V TLAKU 70 kPa, LEPENO ASFALT. LEPIDLEM
— TEPELNE IZOLACNI STRESNI KLIN (NAPR. ISOVER S)
S PEWOSTI V TLAKU 70 kPa Z MW LEPENY ASFALTOVIM
LEPIDLEM, SPAD 1,5%
~ PAROTESNY A POJSTNY MODIFIKOVANY SBS ASFALTOVY
PAS S HLINIKOVOU VLOZKOU NA PENETROVANY
A VYZRALY POVRCH, VYTAHNOUT NA OKOLNI KCE
~ PENETRACE POKUD JE VYZADOVANA
~ VYROVNAVACI BETONOVA VRSTVA — napt. BAUMIT
BETONFLEX S VLAKNY mox.
~ PENETRACE
~ ODSTRANENI DROLENEHO BETONU
~ MONOLITICKY 7B STROP — ZACHOVAT, PRIPADNA SANACE

PLYNOSILIKATOVA WYZDIVKA Z
TVARNIC PEWOSTI V TLAKU 4 NP,
0BJ. HN. 500 kg/m’

SKLENENE MARKSZA Z
MATNEHO LEPENEHO SKLA,
NEREZ PRVKY, TAHLA

NOVE HUNIKOVE DVERE ~_|

POUZTI PERIMETRU TL. 140 mm,
ZALOZIT PLASTOVOU LISTOU PRES

EXPANZNI PASKU
Y
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— SKLADANA MALOFORMATOVA KERAMICKA REZNA TASKA NA
LATICH 50/30 mm A NA PODTESNENYCH KONTRALATICH
60/80 mm, PARAMETRY PASKY NAPR. DELTA-SBEO, LEPIT
NA FOLIl, NE NA LAT)

— PODSTRESNI 3-VRSTVA PP FOLIE (PARAMETRY NAPR.
DELTA VENT S)

- PODNI PROSTOR

PROPLECHOVANI
oiv:]

KROKVE SKRZ WYZDIVKU — OCHRANNY
NEVYLUHOVATELNY NATER, OBALENI LEPENKOU
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POZNAMKA K VYJIMECNEMU UVEDENI OBCHODNICH NAZVU:

§ 44 zakona ¢islo 137/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist pfipousti uvedeni obchodniho nézvu, pokud to

nepovede k neodivodnénému omezeni hospodarské soutéze. Obchodni nézvy zde uvedené slouZi pouze k

upfesnéni specifikace technického a kvalitativniho standardu, zadavatel vyslovné umozni pouZiti i jinych,

kvalitativné a technicky obdobnych feSeni. Podrobnéji viz TZ.
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NAZEV STAVBY: L, , . FORMAT:
STAVEBNI UPRAVY SOKOLOVNY VE VELKYCH PAVLOVICICH ~ [— —
vyména vypini otvord, zatepleni fasédy a oprava stfeSniho plasté STOPER: ROJERT PRO VYBER DODAVATELE

MISTO STAVBY, PARCELA C.: PARE C.:

Hlavni 583/1, 691 01 Velké Pavlovice

INVESTOR: Mésto Velké Pavlovice, Namésti 9. kvétna ¢. 40, 691 06 Velké Pavlovice
ICO 283 703, zastoupené starostou Ing. Paviem prochazkou
CAST: , P . , STAVEBN| OBJEKT:
A.1. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNI RESENI
NAZEV VYKRESU: MERITKO: C. VYKRESU:

NOVY STAV - REZY A-A, B-B, C-C
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