sch 01: PROSTUP ODVETRANI SPIZi

— PROSTUP IZOLANTEM BUDE PROVEDEN REZANIM CO NEJPRESNEJI UTESNENI
NIZKOEXPANZNI PENOU PROVADET NA CELOU TLOUSTKU IZOLANTU JEN V ROZSAHU
NUTNEM.

— TRUBKA BUDE OSAZENA V MIRNEM SPADU DO FASADY

OBMAZANI TRUBKY
LEPIDLEM

y

DORAZENI OMITKY

\ HRANY

K MRIZCE, SRAZENI
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sch 04: SCHEMA OSAZENI OKNA VUCI FASADE A ETICS (OSTENI)

V MISTE PODLEPU V 1.NP

— OKENNI VYPLN BUDE LICOVAT S NOVOU HRUBOU OMITKOU (PODKLAD PRO ETICS)

NALEPENI PLASTOVE
MRIZKY NA

PRESTERKOVANY POVRCH

— MEZI RAM A IZOLANT ETICS BUDE VLOZENA EXPANZNI PASKA SIRKY 20 mm S EXPANZI PRO DANOU MEZERU

— VIDITELNA CAST RAMU BUDE 50 mm, NE MENE!
- U TERENU BUDE PROVEDENO ANALOGICKY S IZOLANTEM PERIMETREM
— BUDE ZVOLENO KOTVENI PRO OSAZENI OKNA CASTECNE MIMO ZDIVO

ZCELA VYPLNENA MEZERA
EXPANZNI PU PENOU

sch 02: SCHEMA OSAZENI OKNA VOCI FASADE, SAMBRANE A ETICS (OSTENI)

— OKENNI VYPLN BUDE LICOVAT S NOVOU HRUBOU OMITKOU (PODKLAD PRO ETICS)
— MEZI RAM A IZOLANT ETICS BUDE VLOZENA EXPANZNI PASKA SIRKY 20 mm S EXPANZI PRO DANOU MEZERU

DOPLNENA HRUBA OMITKA
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EXPANZNI PASKA $IRKY 20 mm \
PRO EXPANZI CCA OD 8-20 mm
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sch 03: SCHEMA OSAZENI OKNA VUCI FASADE A ETICS (OSTENI) M 1:2

~ OKENNI VYPLN BUDE LICOVAT S NOVOU HRUBOU OMITKOU (PODKLAD PRO ETICS)
— MEZI RAM A IZOLANT ETICS BUDE VLOZENA EXPANZNI PASKA $IRKY 20 mm S EXPANZI PRO DANOU MEZERU
— VIDITELNA CAST RAMU BUDE 50 mm, NE MENE!
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sch 051 ZAPRAVEN[ PROSTUPU 0
PROSTUPUJICICH PRVKU

CELI

PRES ETICS

A JINYCH

M 1:2

— NASLEDUJICIM POSTUPEM BUDOU ZAPRAVENY VSECHNY PROSTUPY PRES ZATEPLOVACI SYSTEM! DURAZ BUDE KLADEN PREDEVSIM NA
INTENZIWE OSLUNENE PLOCHY, TEDY NAPR. KOTVENI ZABRADLI NA SCHODISTOVEM PROSTORU, KOTVENI MRIZI NA SKLEPNI OKNA,

INSTALACNI KRABICE NA FASADE, PROSTUPY ODVETRANI SKLEPU ATD.
- BUDE POUZITA SYSTEMOVA PASKA VYROBCE ZATEPLENI

TECHNIKEM VYROVCE ETICS.

DOPLNENA HRUBA
OMITKA

7

PRESTERKOVANY
POVRCH SE SITKou

SYSTEMOVA APU LISTA Z

NERECYKLOVANEHO PVC

EXPANZNI PASKA SIRKY 20 mm
PRO EXPANZI CCA OD 8-20 mm \

SOUVRSTVI ETICS

MEZERA S
LEPIDLEM
\

DIFUZNI TESNICI
PASKA
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— OMITKA V MISTE PROSTUPUJICIHO PRVKU BUDE ZKOSENA, ABY NEDOSLO K PRASKNUTI V PLOSE!
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— NEJPRVE BUDE PROVEDENO OSAZENI DESEK IZOLANTU, DO NEJ BUDE VYRIZNUTA DRAZKA SIRKY CCA 5 mm (DLE TYPU PASKY) A
VSAZENA JEDNOSTRANNE SAMOLEPICI PENOVA PASKA VE STLACENEM STAVU (PREDPOKLAD CCA 2 mm). PRESNY POSTUP BUDE STANOVEN
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EXPANZNI PASKA SIRKY CCA 20 mm
DO VYREZANEHO IZOLANTU

ZKOSENI OMITKY PRO ZAMEZENI
VYPRASKANI V PLOSE!
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PRIKLAD PROSTUPUJICI
OCELOVE KONSTRUKCE

SYSTEMOVA APU LISTA Z
NERECYKLOVANEHO PVC 7
EXPANZNI PASKA SIRKY 20 mm
PRO EXPANZI CCA OD 8-20 mm \

SOUVRSTVI ETICS

DOPLNENA HRUBA
OMITKA <

\ /
DIFUZNI TESNICI
PASKA —
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POZNAMKA K VYJIMEENEMU UVEDENI OBCHODNICH NAZVU:

§ 44 zaékona ¢islo 137/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist pfipousti uvedeni obchodniho nézvu, pokud to

nepovede k neodlivodnénému omezeni hospodaiské soutéZze. Obchodni nazvy zde uvedené slouZzi pouze k

upfesnéni specifikace technického a kvalitativniho standardu, zadavatel vyslovné umozni pouziti i jinych,

kvalitativné a technicky obdobnych feseni. Podrobnéji viz TZ.

DETAILY BUDOU UPRAVENY PODLE SKUTECNE POUZITYCH MATERIALU, BUDE ODSOUHLASENO

PROJEKTANTEM A TECHNICKYM DOZOREM.
NEJEDNA SE O PROVADECI DOKUMENTACI
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