OBECNE POZNAMKY

ZAKLADNI POZADAVEK NA GEOMETRII — Z DANE SIRKY SAMBRANY A POZADAVKU NA SIRKU VIDITELNE CASTI RAMU PLASTOVEHO OKNA
BUDE VYCHAZET VYROBNI ROZMER OKENNI VYPLNE! JE TO DANO VELIKOSTI KERAMICKEHO PRVKU VLEPOVANEHO DO SAMBRANY.
PRACNOST PRI VYROBE A NAROCNEJSI KOORDINACI NUTNO ZOHLEDNIT V CENE VYROBKU!

PRO ZAPRAVENI REZNYCH PLOCH (NAPR. U TERENU) BUDE POUZITA OPRAWNA STERKA VYCHAZEJICI Z MATERIALU POUZITEHO NA POVRCH
FASADNICH PROFILU.

CAST PROFILU SMERUJICI K FASADE BUDE VYROBENA SPISE DELSI, ABY BYLO MOZNE PROFIL OSADIT PODLE REALNE TLOUSTKY
ZATEPLOVACIHO SYSTEMU — PRED OMITKAMI! NUTNO KOORDINOVAT S PROVADENIM ETICS.

JAKO KVALITATIVNI NASTAVENI PRVKU BUDOU SLOUZIT PRVKY BAUMIT — POVRCH ZE SMESI KREMICITEHO PISKU A PRYSKYRICE — V
ZADNEM PRIPADE NEBUDE POUZITO HOLYCH POLYSTYRENOVYCH PRVKU S NASLEDNYM NANASENIM LEPIDLA A PERLINKY!

POZNAMKA K VYJIMECNEMU UVEDENi OBCHODNICH NAZVU:
§ 44 zakona ¢islo 137/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich predpistl pFipousti uvedeni obchodniho nazvu, pokud to nepovede k neodivodnénému omezeni hospodarské soutéze.
Obchodni nazvy zde uvedené slouzi pouze k upiesnéni specifikace technického a kvalitativniho standardu, zadavatel vyslovné umozni pouziti i jinych, kvalitativné a

technicky obdobnych feseni. Podrobnéji viz TZ.

NEJEDNA SE O PROVADECI DOKUMENTACI

GENERALNI PROJEKTANT: KT architekti Zodpovédng projektant: Ing. Martin Némec
Kroftova 35, 616 00 Brno
tel..  +420 725038 573 Architekt: Ing. arch. Jan Tesa¥ Ing. arch. Pavel Klein
+420 605 944 569
e-mail: kta@iol.cz Vypracoval: Ing. Martin Némec
www.kt-arch.eu
Ing. arch. Jan Tesaf

NAZEV STAVBY: .. B . FORMAT:

STAVEBNI UPRAVY SOKOLOVNY VE VELKYCH PAVLOVICICH ~ [—— ——

vyména vyplni otvord, zatepleni fasady a oprava stfeSniho plasté - —
STUPER: PROJEKT PRO VYBER DODAVATELE

MISTO STAVBY, PARCELA C.: PARE C.:

Hlavni 583/1, 691 01 Velké Pavlovice
INVESTOR: Mésto Velké Pavlovice, Namésti 9. kvétna ¢. 40, 691 06 Velké Pavlovice

1CO 283 703, zastoupené starostou Ing. Pavlem prochézkou
CAST: , . ) STAVEBN| OBJEKT:
NAZEV VYKRESU: MERITKO: C. VYKRESU:

NOVY STAV - VYPIS FASADNICH PRVKU A1.2.91




FASADNI PRVKY ETICS

OZN.

SCHEMA

POPIS

POCET

TTTITTTITTTITITTITITTITTT0T N

AN /

5585

5415

54 1174 U OKEN

L 1400 L
#

vnitfnt rozmér

20
20 55

170

POD OKNY

95

PLASTICKE SAMBRANY KOLEM OKEN NA FASADE SE VSAZENOU
KERAMIKOU — KVALITATIVNI NASTAVENI VIZ POZNAMKA. ODLISUJE SE
CAST U OKNA A CAST V PLOSE.

ROZDELENI NA NEKOLIK KUSU DLE VYROBCE, PREFERUJE SE
MINIMALN{ POCET ROZDELENI, MAX. NA 3 KUSY. NEBUDE DELENO V
ROZICH!

KONCEPCE PRVKU A JEJICH APLIKACE BUDE KONZULTOVANA S
PROJEKTANTEM.

BUDE LEPENO NA PRESTERKOVANY PODKLAD LEPSIM LEPIDLEM (NE
STANDARDNIM PRQ LEPENI IZOLANTU NA FASADU), SPOJENI S RAMEM
OKNA BUDE NA SRAZ, BEZ LEPENI.

POVRCH: JEMNA STRUKTURA JE DANA POVRCHEM PRVKU, DALE
BUDE PROVEDEN NATER SILIKONOVOU BARVOU. POKUD VYROBCE
POZADUJE PODKLADNI PENETRACI, BUDE PROVEDENA.

KERAMIKA: GLAZOVANE PRVKY PRO VNEJSI PROSTREDI, ROZMER
50/50 mm, LEPENO FLEXIBILNIM LEPIDLEM DO DRAZKY V PROFILU,
SPAROVACKA MRAZUVZDORNA, BAREVNOST SPAROVACKY A OBKLADU
BUDE URCENA ARCHITEKTEM.

OSAZENL: PRED OMITKAMI, JE PATRNE ZE SCHEMATU NA
SAMOSTATNEM VYKRESE
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PLASTICKA SAMBRANA NA FASADE SE VSAZENOU KERAMIKOU —
KVALITATIVNI NASTAVENI VIZ POZNAMKA. ODLISUJE SE CAST U OKNA
A CAST V PLOSE.

ROZDELENI NA NEKOLIK KUSU DLE VYROBCE, PREFERUJE SE
MINIMALNI POCET ROZDELENI, MAX. NA 3 KUSY. NEBUDE DELENO V
ROZICH!

KONCEPCE PRVKU A JEJICH APLIKACE BUDE KONZULTOVANA S
PROJEKTANTEM.

BUDE LEPENO NA PRESTERKOVANY PODKLAD LEPSIM LEPIDLEM (NE
STANDARDNIM PRO LEPENI IZOLANTU NA FASADU).

POVRCH: JEMNA STRUKTURA JE DANA POVRCHEM PRVKU, DALE
BUDE PROVEDEN NATER SILIKONOVOU BARVOU. POKUD VYROBCE
POZADUJE PODKLADNI PENETRACI, BUDE PROVEDENA.

KERAMIKA: GLAZOVANE PRVKY PRO WNEJSI PROSTREDI, ROZMER
50/50 mm, LEPENO FLEXIBILNIM LEPIDLEM DO DRAZKY V PROFILU,
SPAROVACKA MRAZUVZDORNA, BAREVNOST SPAROVACKY A OBKLADU
BUDE URCENA ARCHITEKTEM.

OSAZENL PRED OMITKAMI
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PLASTICKE SAMBRANY KOLEM OKEN A DVERI NA FASADE SE
VSAZENOU KERAMIKOU — KVALITATIVNI NASTAVENI VIZ POZNAMKA.
BUDE DOTAZENO AZ K TERENU, REZNA PLOCHA SE OSETRI STERKOU
POUZITOU PRO POVRCH PRVKU. ODLISUJE SE CAST U OKNA A CAST
V PLOSE.

ROZDELENI NA NEKOLIK KUSU DLE VYROBCE, PREFERUJE SE
MINIMALNI POCET ROZDELENI, MAX. NA 3 KUSY. NEBUDE DELENO V
ROZICH!

KONCEPCE PRVKU A JEJICH APLIKACE BUDE KONZULTOVANA S
PROJEKTANTEM.

BUDE LEPENO NA PRESTERKOVANY PODKLAD LEPSIM LEPIDLEM (NE
STANDARDNIM PRO LEPENI IZOLANTU NA FASADU), SPOJENI S RAMEM
OKNA BUDE NA SRAZ, BEZ LEPENI.

POVRCH: JEMNA STRUKTURA JE DANA POVRCHEM PRVKU, DALE
BUDE PROVEDEN NATER SILIKONOVOU BARVOU. POKUD VYROBCE
POZADUJE PODKLADNI PENETRACI, BUDE PROVEDENA.

KERAMIKA: GLAZOVANE PRVKY PRO VNEJSI PROSTREDI, ROZMER
50,/50 mm, LEPENO FLEXIBILNIM LEPIDLEM DO DRAZKY V PROFILU,
SPAROVACKA MRAZUVZDORNA, BAREVNOST SPAROVACKY A OBKLADU
BUDE URCENA ARCHITEKTEM.

QSAZEN[: PRED OMITKAMI, JE PATRNE ZE SCHEMATU NA
SAMOSTATNEM VYKRESE
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FASADNI PRVKY ETICS

OZN. SCHEMA POPIS POCET

N PLASTICKE SAMBRANY KOLEM OKEN NAD PLOCHOU STRECHOU NA
FASADE SE VSAZENOU KERAMIKOU — KVALITATIVNI NASTAVENI VIZ
POZNAMKA. REZNA PLOCHA SE OSETRI STERKOU POUZITOU PRO
POVRCH PRVKU. ODLISUJE SE CAST U OKNA A CAST V PLOSE.
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ROZDELENI NA NEKOLIK KUSU DLE VYROBCE, PREFERUJE SE
MINIMALNI POCET ROZDELENI, MAX. NA 3 KUSY. NEBUDE DELENO V 3 KS
ROZICH!
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KONCEPCE PRVKU A JEJICH APLIKACE BUDE KONZULTOVANA S
PROJEKTANTEM.

- N - —X BUDE LEPENO NA PRESTERKOVANY PODKLAD LEPSIM LEPIDLEM (NE
STANDARDNIM PRO LEPENI IZOLANTU NA FASADU), SPOJENI S RAMEM
OKNA BUDE NA SRAZ, BEZ LEPENI.

POVRCH: JEMNA STRUKTURA JE DANA POVRCHEM PRVKU, DALE
10 174 BUDE PROVEDEN NATER SILIKONOVOU BARVOU. POKUD VYROBCE
POZADUJE PODKLADNI PENETRACI, BUDE PROVEDENA.

oo KERAMIKA: GLAZOVANE PRVKY PRO WNEJSI PROSTREDI, ROZMER
y e —— X 50/50 mm, LEPENO FLEXIBILNIM LEPIDLEM DO DRAZKY V PROFILU,
s 1 SPAROVACKA MRAZUVZDORNA, BAREVNOST SPAROVACKY A OBKLADU
BUDE URCENA ARCHITEKTEM.
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PLASTICKY FABION POD STRESNI RIMSOU — PRESAHEM STRECHY —
KVALITATIVNI NASTAVENI VIZ POZNAMKA. BUDE DOTAZENO AZ K

115 ROSTU, REZNA PLOCHA SE OSETRI STERKOU POUZITOU PRO POVRCH

PRVKU.

r=100 60 mb
ROZDELENI NA NEKOLIK KUSU DLE VYROBCE, PREFERUJE SE
MINIMALNI POCET ROZDELENI, MIN. DELKA 3,0 m! V ROZICH BUDE BEZ
NAPOJOVANO POD OHLEM 457, SPOJ BUDE ZAPRAVEN. PROREZU

KONCEPCE PRVKU A JEJICH APLIKACE BUDE KONZULTOVANA S
PROJEKTANTEM.

BUDE LEPENO NA PRESTERKOVANY PODKLAD ETICS LEPSIM LEPIDLEM
(NE STANDARDNIM PRO LEPEN[ IZOLANTU NA FASADU), OD HORNI
DESKY (CEMENTOVA DESKA TVORICI PODHLED PRESAHU) BUDE MIRNE
DILATOVANO — 6—8 mm, VLOZI SE EXPANZNI PASKA PRO UZAVRENI
VZDUCHOVE DUTINY, JEJI VIDITELNA CAST SE NATRE FASADNI
BARVOU.

POVRCH: PROVEDE SE PRESTERKOVANI PRVKU S VLOZENIM JEMNEJSI
(ALE SYSTEMOVE) PERLINKY A PROVEDE SE SILIKONOVE
PRYSKYRICNA OMITKA POUZITA NA FASADE. POKUD VYROBCE
POZADUJE PODKLADNI PENETRACI, BUDE PROVEDENA.

OSAZENL: PRED OMITKAMI, JE PATRNE ZE SCHEMATU NA
SAMOSTATNEM VYKRESE




