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A.1 Architektonické a stavebné technické reSeni

A.1.1 Technicka zprava

UPOZORNENI:

Tato dokumentace je autorskym dilem, vSechny jeji ¢asti a informace z této dokumentace nesmi byt kopirovany,
pouzity pro jiné projekty a ucely, nebo poskytovany tfetim osobam bez vyslovného (pisemného) souhlasu autora.
Informace v této dokumentaci nemohou byt svévolné pozménény, doplfiovany nebo odstrafiovany. V pfipadé, Ze bude
nutné provést jakékoliv zmény v tomto dokumentu, jedinym autorizovanym subjektem k témto ukonim je autor.

_Vpfipadé pozdejsi realizace dila je nutné zohlednit aktualni pravni predpisy a technické standardy dle pfislusnych
CSN, stejné tak je nutné zohlednit aktualni technicky stav nemovitosti.
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a. Ucel objektu

Ugel objektu ziistava stavajici — sokolovna — stavba ob&anské vybavenosti. Stavebni Gpravy se nedotknou
dispozi¢niho a funkéniho feeni. Na architektonické a vytvarné feSeni bude mit vliv pfedevsim zatepleni
objektu, zména koncepce vypini otvor(i a nové barevné a vytvarné feSeni fasady.

b. Zéasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feSeni a feSeni
vegetacnich Uprav okoli objektu, véetné feseni pfistupu a uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zasadnimi pracemi v ramci stavebnich Uprav jsou pfedevSim — Uprava a zatepleni obvodového plaste,
vyména oken, oprava a zatepleni konstrukce stfeSniho plasté, vyména krytiny a zatepleni pultové stfechy
nad hlavnim vstupem.

Nedochazi k vegetaénim upravam v okoli, neni nové feSen pfistup a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace — je zachovano stavajici feseni.

c. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni
a oslunéni

Nedochazi ke zméndm kapacit, velikost objektu je zachovana. Osvétleni a oslunéni je stavajici, nebude
ménéno.

d. technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdlvodnéni ve vazbé na uziti objektu a
jeho pozadovanou zivotnost

Pokud jsou ve vykresové Casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve vykazech vymér
vyjimecné uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze kupfesnéni specifikace technického a
kvalitativniho standardu. Je pouZito pfedevSim u materiall s mnozstvim chemickych slozek, které neni
mozné jednoznacné popsat a vyhledavani takto obecné popsaného vyrobku uchazecem by bylo pii
soutézi problematické. Muze byt tedy pouzito i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni, bude
feSeno s investorem a projektantem - § 44 zakona Cislo 137/2006 Sh. pfipousti uvedeni obchodniho
nazvu, pokud to nepovede k neodlvodnénému omezeni hospodariské soutéze. Vlivem pouze
obecného popisu muze pfi vybéru findlniho vyrobku dodavatelem dochéazet k nejasnostem, které
nemohou jit na vrub projektantovi.

Nutno veskeré rozméry stavajicich konstrukci ovéfit! Podobné ovéfit spravnost pfedpokladu stavajicich
konstrukci, ovéfit otlu¢enim omitky na nékolika pfedmétnych mistech apod.

Technické feSeni regenerace vychazi z pouziti souCasnych obvyklych konstrukénich postupd, budou
pouzity kvalitni ovéfené materialy a certifikované systémy s dlouhou dobou Zivotnosti. Modernizace byla
navrzena tak, aby vSechny konstrukce obvodového plasté mély pfiblizné stejnou Zivotnost. Nedojde tak
k degradaci navrzenych konstrukci ponechanim stavajicich prvki s jiz omezenou Zivotnosti, jejichZ oprava
by si vyzadala nepfimérené vysoké naklady a nestandardni kompromisni technicka feSeni. Projektant

vybéru dodavatele neméla byt jedinym kritériem.

Jednotliva opatfeni byla navrzena koncepéné, pfipadné zmény musi byt proto pellivé zvazeny a
odsouhlaseny. Jedna se pfedevSim o pfipadnou zménu v ¢asti statiky objektu, vlhkostniho namahani
konstrukce a pozarné bezpecnostniho feSeni. Zmény v ostatnich profesich mohou mit vliv na ostatni, vzdy
nutno koordinovat.

Investorovi budou v pfipadé nabidnuti levnéjSiho feSeni vysvétlena vSechna rizika stim spojena.

Vv

dulezitych chemickych slozek, delSi Zivotnost apod.

V projektové dokumentaci neni zakreslovan sklep, ktery se nachazi pod ¢asti ptdorysu nadzemni ¢asti.
Tento nebude pfedmétem stavebnich uprav. Nachazi se v ném neuzivany prostor byvalé kotelny na tuha
paliva, pod stropem z hurdis desek vede mnozstvi rozvod(, pfedevsim odpadu, je zde umistén plynomér,
nachazi se zde nosnik podpirajici bankomat.

CAST A.1.1 TECHNICKA ZPRAVA 2



Obecné pozadavky technického a materidlového reSeni bezbariérovych tprav dle vyhl.
398/2009 Sb.

Obecné:

- ViySkové rozdily ploch nesmi byt vy$Si nez 20 mm

- Prosklené dvefe musi byt ve vySce 800-1000 mm a zaroverl 1400-1600 mm kontrastné oznageny
proti pozadi — napf. ze znacek o priméru 50 mm ve vzdalenosti od sebe max. 150 mm

Vstupy do budovy, dvere:

- Vstupni dvefe jsou navrzeny o Sifce 0,9 m hlavniho kfidla, vedlejSi kfidlo ma také Sitku 0,9 m
- Hlavni kfidlo ma ve vy3i 850 mm vodorovné madlo na strané opacné, nez jsou zavésy
- Proskleni je bezpeénostni lepené
- Zamek je max, 1,0 m od podlahy, klika nejvyse 1,1 m
Doporuceni pfitomnosti technického dozoru investora

Pozaduje se pfitomnost technického dozoru investora. Tato osoba nemé& zakonem danou pozadovanou
kvalifikaci, je vSak vhodné, aby méla s ohledem na néroCnost této prace autorizaci v pfislusném oboru a
pfedevSim zkuSenost s podobnym rozsahem praci. Vzhledem k povaze praci bude feSit poZadavky
dodavatele na viceprace, vyhodnocovat jejich opravnénost, musi byt schopen rozklicovat jednotlivé
polozky rozpoétu, hledat pfipadné ménéprace, hlidat skute¢ny rozsah a kvalitu provadénych praci, mit
pfehled o ostatnich femeslech, komunikovat s koordinatorem bezpeénosti prace na stavenisti, bude
pfebirat konstrukce pred jejich zakrytim, komunikovat s externim spravcem poskytnuté dotace atd. Dozor
se musi seznamit s ptivodnim i pfipadné aktualizovanym energetickym auditem.

Poznamka ke stupni dokumentace

Nejedna o provadéci dokumentaci, jak je chapana odbornou vefejnosti a jak byla vyjadfena profesni
komorou CKAIT ve vztahu k MMR CR. Skuteénou provadéci dokumentaci nelze dodat pred vybérem
dodavatele stavebnich praci a pfed provedenim podrobnych prizkumi stavebnich konstrukci, coz plati
pfedevsim u stavebnich Uprav stavajicich domu.

Pfedkladana dokumentace slouzi pfedevsim jako podrobnd dokumentace pro vybér dodavatele
s upozornénim na vSechny podrobnosti, které je nutné s ohledem na charakter stavby feSit (skute¢nosti
zjisténé po odkryti skrytych Casti, zjiSténi skute¢ného stavu podkladu z leSeni, stav ocelovych prvkd pfi
pracich apod.). Projektant se snaZil podle nejlepSiho svédomi a s maximalni peclivosti tyto okolnosti
v dokumentaci zachytit procentuélnimi pfedpoklady vyspraveni, dodavkou odhadnutého mnoZstvi ocele
pro dopinéni apod., a to s uvedenim téchto vymér v soutéznim rozpoctu. Nicméné neni mozné odhadnout
skrytd problematicka mista v konstrukci a néklady na opravu téchto konstrukci nelze v zadném pfipadé
pfiCitat na vrub projektantovi.

Rozdily proti dokumentaci pro stavebni povoleni

Nasledujici opatfeni vychazi z podrobnéjsi prohlidky objektu a na zakladé pozadavku investora a nového
architektonického feSeni. Néktera opatfeni maji nejspiSe dopad na energetickou naro€nost budovy v
pfipadném vztahu k poskytnuté dotaci, nutno koordinovat s pfislusnym pracovnikem pro komunikaci
s poskytovatelem dotace.

Bylo vychazeno z puvodni dokumentace ke stavebnimu fizeni zpracované firmou S-plan, s.r.o.,
ktera byla provedena v omezené podrobnosti a nebyly feSeny koncepéni vazby na stavajici vihkost
konstrukci u terénu, na vihkostni bilanci nové navrzenych skladeb a na statiku stfechy v souvislosti na
stavajici zate€eni do konstrukce.

- Byla zménéna koncepce velikosti a polohy okennich vyplni, néktera okna jsou zazdéna, jina
zvétSena, posunuta, vytvofena nova.

- Bylo vyznamné zménéno vytvarné feseni fasady, které vychazi z prvorepublikové podoby stavby
— §ambrany kolem pivodnich oken, obnoveni kratké atiky nad vstupem apod.
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- Na v8ech stfeSnich rovinach bude vyménéna krytina se souvisejici opravou a ochranou
dfevénych prvka.

- Vymeéna krytiny vyvolava potfebu nové ochrany proti bleskim.

- Posuny svislych destovych odpadui a osazeni novych lapacl stfesnich splavenin kvdli zatepleni
soklu.

- Resi se sanace vihkého zdiva.
- Je navrzena vyména hlavnich vstupnich dvefi za nové hlinikové.

- Je navrzeno seSiti popraskaného zdiva, po odstranéni krytiny bude zkontrolovan krov a jednotlivé
diievéné prvky.

- Je navrzeno nové zastfeSeni nad zadnim podiem (zapadni fasada)

- Bude odstranén dfevény pfistfeSek na zadnim Stitu objektu.

PRACE HSV

1. Zemni prace

Jedna se o nasleduijici prace:

- Vykopy pro sloupy zadni pergoly; zékladova spara bude docidténa ru¢né a pfebrana statikem,
nesmi dojit k jejimu zvodnéni;

- Odkop po Casti obvodu stavby o Sifce cca 0,9 m pro provedeni dodate¢né hydroizolace, svislé i
vodorovné;

- Rozebrani chodniku ze zamkové dlazby v Sifce cca 0,6 m, véetné kacirkové obsypu s betonovym
zahradnim obrubnikem;

- Bude opraven liniovy Zlab u schodi$té do sklepa, upravi se okolni chodnik ze zamkové dlazby;

- Odkopy v rozich objektu pro osazeni lapaci stfesnich splavenin.

Viykopové prace budou provadény rucné. PfebyteCna zemina se pouzije na zpétné zasypy. Nebude
pouzivana stavebni sut, pokud ano, pak jen hutnény cihelny nebo betonovy recyklat po vrstvach 0,25 m.

Viykopy pro provedeni pfipadnych sanacnich a jinych opatfeni (sondy): Nesmi byt dosazeno zakladové
spary! Dodavatel zajisti odvodnéni vykopu, pfipadné pfeerpani, aby nedoslo k zavihéeni odkrytého zdiva.

Nejedné se o vykopové prace v pravém slova smyslu, nebudou ohroZeny okolni inZenyrskeé sité.

2. Bourani a podchycovani konstrukci

Na ponechavanych ¢astech objektu se provedou pfed stavebnimi pracemi Upravy. Jedna se pfedevsim o
sneseni poSkozenych Easti krovu, odstrani se krytina s podkladnimi materialy. Provedou se nékteré nové
okenni otvory a rozSifeni stavajicich. Snesou se kominy pod stfesni plast a odstrani se ¢ast poSkozeného
podhledu nad podiem. Tam kde je staticky poCitano s novymi vyzdivkami, se tyto nejprve provedou.
Nejasnosti budou konzultovany se statikem!

Bude obecné zvolen takovy zptisob odstrafiovani konstrukci, aby nebyly vibracemi dotéeny stavajici
konstrukce opravovaného objektul

Seznam praci:

- Odstranéni nestabilni a poSkozené omitky zfasady - predpoklad 20% z celkové plochy,
proSkrabani spar od degradované malty;

- Odstranéni vnitfni poSkozené omitky — feSi podrobnéji s uvedenim mist ¢ast se sanaci vihkého
zdiva;

- Nad podiem budou odstranény poSkozené &asti podhledu, jedna se o omitku na rékosu a
prkenném podbiti, rozsah je patrny z vykresové &asti;

- Odstrani se veSkeré klempiiské prvky — lemovani, Zlaby, svislé odpady, parapetni plechy atd.
Bude provedena kamerova zkouska lezaté kanalizace (cca délky 4,0 m) u vSech zausténi
destovych svodu do terénu (pfed provadénim novych lapadli stfeSnich splavenin) - bude
nacenéno!;
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- Odstrani se ocelova stfiSka se zasklenim nad bankomatem:;

- Docasné se snesou bannery u bankomatu Ceské spofitelny, stavebni prace by mély byt této
spolecnosti oznameny, pokud to vyzaduji smluvni podminky! Nutno koordinovat stavebni prace
s jejich pozadavky.

- Vybouraji se téméf vSechny otvorové vyplné na fasaddé objektu — plastové vstupni dvefe a
nékteré dalsi plastové vypIné, dale dievéna kastlova okna a dvefe, sklobetonova vypli, ocelové
mfize. Vnitfni vypIné budou zachovany, stejné tak bude interiér objektu dotéen minimalné;

- Pfed zahé&jenim stavebnich praci se pfedpoklada demontaz vyvySenych dfevénych podii v séle
(severni a jizni fasada);

- Ubouraji se zdéné parapety nékterych oken;

- Vybouraji se nové otvory pro nové okenni vyping, pfed tim bude odstranéna omitka v misté
uloZeni pfekladu pro zjisténi podkladu. Tyto prace se budou provadét dle tradiCnich postupl
s vyklinovavanim apod. Bude dodrZena bezpeénost prace, nesmi byt ohroZena statika okolnich
konstrukci!

- Bude odfezana betonova fimsa a stfiska nad hlavnim vstupem;

- Budou odstranény vSechny skladby ploché stfechy vstupu az na stropni panel — otfesy nesmi byt
poskozena okolni konstrukce! Jedné se pfedevSim o sendviové obvodové stény, nutno zvolit
Setrnou technologii bourani;

- Rozebrani dlazby na zadnim podiu pro provedeni zakladu pro novy pfistresek;

- Demontaz ocelového madla u bankomatu a hlavniho vstupu

- Uprava, zkraceni zabradli schodisté do sklepa;

- Demontaz svétel na zapadnim Stitu

- Demontuji se plechové kryty odkoufeni plynovych pfimotopl v€etné potrubi, otvor se zazdi a
zapravi z vnitfni strany

- Seseka se vystupujici ¢ast zdiva na zapadni fasadé - viz vykresova Cast

- Rekapituluje se potieba stavajicich pfipojkovych skfini, nepotfebné budou odstranény a zazdény,
stavajici budou vyménény za nové, posunuté do lice zateplovaciho systému. Bude s pfedstihem
pozadan spravce elektrické sité o koordinaci pfi pracich, zajisti dodavatel.

- Vramci provadéni hromosvodu bude koordinovano provadéni drazek ve zdivu pro svislé vodice
pfed provadénim zateplovaciho systému.

Poznamka k tvorbé okennich otvort ve vztahu k vyrobé oken a osazovani Sambran:

Kolem oken jsou navrzeny Sambrany, do kterych se vsadi keramika, tento vyrobek je zdsadné omezujici
pro velikost (pfedevsim §ifku) okennich vyplini, u kterych se vyzaduije viditelna ¢ast ramu 50 mm. Proto uz
otvory pro tato okna budou peclivé koordinovany! Projektant upozorfiuje, Ze ignorovani tohoto poZadavku
mlze vést kvelkym Skodam a nesplnéni pozadavku nebude tolerovano dozorem, investorem,
projektantem ani architektem. Tyto prvky tvofi architektonicky hodnotny prvek a bude disledné
pozadovano jeho spinéni!

3. Zaklady
Zakladové konstrukce budou predstavovat patky pod novou pergolou u zapadniho Stitu tvary a rozsah
jsou patrné z vykresové casti.

Jsou navrzeny zaklady betonové monolitické z betonu C 16/20, vySky 1,2 m, horni hrana se bude
nachazet 0,3 m pod povrchem zamkové dlazby podia, bude dosazeno rostlého terénu. Pod zaklady bude
provedena vyrovnavaci vrstva z prostého betonu tl. 100 mm. Nadzemni ¢ast bude provedena pohledové a
zagletovana. Beton musi splfiovat kritéria normy CSN EN 206-1. Pfesny tvar zakladd okolnich konstrukci
neni zndm, pfipadné zmény budou fedeny individuainé. VSechny zakladové spary budou pfevzaty
statikem! Spara nebude zvodnéla.

Bleskosvod: Bude koordinovano ulozeni zemniciho pasku bleskosvodu se zemnimi pracemi.
4. Svislé konstrukce

Jedna se predeviim o plynosilikatové pfizdivky a vyzdivky, vzdy na celou tloustku stévajici stény,
s navazujici sténou bude spojeno nerezovymi pasky v kazdé druhé lozné spafe. Dodavka bude vCetné
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vnitfni stérky s vyztuznou sitkou pro napojeni na okolni povrch, provede se Stukova vrstva a malba.
Plynosilikat se uvazuje 0 objemové hmotnosti 500 kg/m3, pevnost v tlaku 2,0 MPa na systémové lepidlo.

Pro zdénou atiku se pouziji plynosilikatové tvarnice tl. 0,2 m, fezané kvdli nemodulové vySce, pevnosti
4.0 MPa v tlaku.

Pro zdéni budou dodrZeny technologické pfedpisy pro provadéni, zohledni se klimatické podminky pro
praci. Pfi kotveni do téchto konstrukci bude brana na zfetel konstrukce téchto prvkd, pouZiji se prevazné
chemické kotvy.

Sanace trhlin: Na nékolika mistech jsou patmé trhliny ve zdivu, jedné se pfevazné o napojeni krajnich
kiidel na hlavni prostfedni ¢ast (podium). Byly prohlédnuty statikem a navrhuje se jejich seSiti. Budou
sanovany seSitim sponami z betonarské vyztuze R6 vlepenymi do dréZek ve zdivu specialni systémovou
polymercementovou maltou napf. Helibond v rozte€ich 0,5 m se zakotvenim min. 0,4 m za trhlinu. Bude
nacenéno 15 m téchto sesiti.

5. Vodorovné konstrukce

Jedna se o ocelové preklady nad novymi okennimi otvory a o stfisky nad bankomatem a hlavnim
vstupem.

Preklady: Jsou navrzeny dvojice ocelovych valcovanych nosnikl IPE 140 s ulozenim 0,2 m na zdivo
z pinych cihel.

Strisky: Jedna se o systémové stfisky z matného lepeného skla (tloustka dle vyrobce) s nerezovymi prvky
— kotveni, tahla. StfiSky budou odvodnény volnym odkapem. Kotveni je bude upfesnéno po odkryti
konstrukce stfechy, je navrzeno 6 m ocelového profilu 1160 s natérem, ktery bude instalovan
pravdépodobné do nové tepelné izolaCni vrstvy stfechy vstupu.

6. Upravy povrchil
Jedna se o standardni omitnuté povrchy. Povrchy zateplovaciho systému jsou uvedeny dale.

Sanacni venkovni omitky: Jedna se o konkrétni vnéjsi i vnitini plochy, rozsah je patmy ze samostatné
Casti dokumentace. Bude provedeno systémové sanaéni systémové souvrstvi jednoho vyrobce,
dlouhodobé odolné proti vihkosti a psobeni soli.

Vnéjsi hrubé omitky: Jsou navrZeny na mistech, kde se odstrani nestabilni stavajici omitka, neplati
vétsinou pro oblast soklu, kde se pouziji sanacni omitky. Hrubou omitkou bude opatfena i kamenna
podezdivka pfistavby.

Priprava pro osazeni oken: Po vybourani kastlovych oken a provedeni novych otvorli se osténi, nadpraZzi
a parapety opatfi hrubou omitkou, ktera bude slouzit jako podklad pro nalepeni parotésnych pasek u
oken. Tyto Upravy je nutné nacenit, do nepfipravenych otvor(i nebude umoznéno osadit otvorové vyplné!

Zapraveni _oken: Zednické zapraveni oken je dodavkou vyplni, pouZiji se osvédené pruzné materialy,
které nevypraskaji na styku s ramem.

Pfestérkované plochy s omitkou: Jedna se v zasadé pouze o povrchovou Upravu na deskach podbiti
pfesahl stfechy, kde jsou navrzeny cementové exteriérové desky. Na né se po penetraci nanese stérka
s vloZenou perlinkou, po pfebrouSeni se provede podkladni natér a nanese se tenkovrstva omitka, stejnéd
jako na fasads.

Omitané plochy nad podiem: Po odstranéni poSkozenych &asti se doplini prkenné podbiti, osadi se
rabicovo pletivo a provede se vapenocementova omitka se Stukem a malbou pro sjednoceni s okolnim
stavajicim povrchem.

7. Kontaktni zatepleni (ETICS)

Cely objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem. Je nutné vénovat pozornost navrhu
s technikem dodavatele. Projektant upozorfiuje na skute¢nost, Ze nékteré navrzené prvky nejsou bézné
v portfoliu vyrobcl ETICS, a i ostatni parametry jsou nastavené pouze na renomované vyrobce! Navrh
bude konzultovan s projektantem!
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Obecné bude objekt zateplen vnéjSim tepelné izolaénim kompozitnim systémem kvalitativni tfidy ,,A“
(ETICS) s evropskym prlkazem shody vydanym EOTA. Budou pouzity vSechny napojovaci, dilatacni a
jiné listy, které jsou soucasti systému, viz dale. Dale bude ETICS v souladu s technologickym pfedpisem
vyrobce systému a technickymi a bezpeénostnimi listy jednotlivych material a komponent. Montaz bude
provedena odborné zaskolenou realizaéni firmou, ktera dolozi osvéd¢eni o zaSkoleni od dodavatele
systému.

Poznamka k etapovitosti stavebnich praci: S investorem bude probran zamér dalSich stavebnich uprav
v budoucnu, jedna se Upravu schodisté do sklepa a zpevnéné plochy kolem objektu. Jejich pozdéjsi
provadéni muize mit negativni vliv na zateplovaci systém, ktery je po dokonceni velice obtizné
upravovatelny. Proto se doporucuje probrat mozZnosti pfipravy zateplovaciho systému na pozdéjsi Upravy
stavebnich konstrukci v jeho bezprostfedni blizkosti.

Vybér vyrobku: Technik vybraného vyrobce ETICS se seznami s navrzenym feSenim, zavazné navrhne
vhodny systém z portfolia vyrobce, zohledni technické parametry stavajici konstrukce, vhodnost a zpUsob
kotveni, fyzikalné chemické okolnosti, vihkostni chovani objektu s ohledem na zamysleny vyrobek.

Poznémka projektanta k navrzenému standardu: ETICS je navrzen ve vy33im standardu, vyrobek splfiujici
dale uvedené parametry bude mit delSi zivotnost pfi zachovani jeho plné funkénosti. Pfipadné sniZeni
standardu je mozné pisemnym prohlaSenim investora pfi jeho souéasném pouceni ze strany provadéci
firmy o moZnych rizicich s tim spojenych (krat$i Zivotnost, mechanicka poSkozeni, zkraceny cyklus obnovy
zateplovaciho systému apod.).

Realizace zatepleni a jeji navrh musi a bude vychéazet z CSN 73 2901 (2005) Provadéni vnéjsich
tepelné izolaénich kompozitnich systémi (ETICS) a také CSN 73 2902.

Rovinnost podkladu: Naklady na vyrovnani podkladu nutno kalkulovat jiz v nabidce, v pribéhu stavby
nelze uplatiovat viceprace spojené s dodrzenim rovinnosti fasady!

Podlepy, vyrovnani: V pfizemi na severni a jizni fasadé budou ustupujici &asti fasady vyrovnany izolantem
MW (u terénu perimetr) o pfedpokladané tloustce 30-40 mm, plochy budou prestérkovany s vyztuznou
sitkou.

Podklad: Je tvofen tradiéni vapenocementovou omitkou tl. cca 20 mm na zdivu z pinych cihel. Omitka
bude ocisténa tlakovou vodou.

Lepeni: bude provadéno systemovym lepidlem v tloustce a rozsahu dle technologickeho predpisu vyrobce
a uvedené CSN.

Izolant; Nadzemni ¢ast bude provedena z mineraini viny s podélnymi viakny (dale MW) s TR 15, u terénu
bude pouZit izolant perimetricky polystyren. Tloustky a jejich umisténi je nasledujici:

MW tl. 140 mm - hlavni fasada, na vétsiné plochy;

MW tl. 100 mm - ztenCeni izolantu v misté vystupujicich pilifG;

MW tl. 40 mm - vyrovnéni na zapusténych ¢astech pricelnich stén — viz vy3e;
MW tl. 30 mm - ojedinéle osténi nékterych vyplni otvord;

perimetr tl. 140 mm - deska na Urovni terénu — 0,3 m nad terénem, 0,3 m pod nim (celé desky)
s Upravou zkosenim v napojeni na stavajici zaklad;

perimetr tl. 100 mm - deska u terénu, ojedinéle u vystupujicich pilifd;
Perimetr tl. 40 mm - vyrovnani na zapusténych ¢astech pricelnich stén u terénu — viz vySe

Perimetricka deska musi byt pfed stérkovanim zdrsnéna nebo bude mit specialni strukturu! Vzhledem
k zataZeni izolantu pod terén nebude pouzita zakladaci lista. Bude v8ak provedeno napojeni hydroizolace
z povrchu ETICS na sténu objektu. Izolant bude lepen bitumenem.

ZaloZeni na ponechavané podesté: Hlavni fasada bude na zapadni a vychodni fasadé zalozena plastovou
zakladaci lidtou, od dlazby bude separovano Sirokou expanzni paskou pro dané aplikace.

Kotveni, fixace: kromé lepeni bude zateplovaci systém fixovan kotvami. Kotvy budou zapusténé do

izolantu (siln&jSiho neZ 60 mm) a kryté zatkami tl. 20 mm. Zatky budou ze stejného materilu jako tepelny
izolant. Mineralni vina bude kotvena certifikovanymi Sroubovacimi hmozdinkami o celkové délce 210 mm
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(pro hlavni izolant tl. 140 mm), bez frézovani, bude proveden zafez a zatlaCeni viny pod povrch lice
izolantu. Vzhledem k tloustce tepelného izolantu a pfedevSim druhim podkladu se pouZiji odliSné typy
hmozdinek pfislusné délky Pfesné ureni kotvicich prvku, jejich délek a rozmisténi bude upfesnéno
dodavatelem zateplovaciho systému (etics) po zhodnoceni podkladu, nicméné v ramci projektové pfipravy
byly provedeny vytazné zkousky kotev, je pfilozen protokol o vypoCtu poCtu hmoZzdinek, je stanoven
maximalni poCet 12 - 16 ks/m2 (12 ks v ploSe, 16 ks v okrajovych &astech). Podet Ize po vybéru
konkrétniho dodavatele snizit, bude ale ovéfeno novym vypoctem a prevzata zaruka za navrh. Pro
zkousku byla zvolena z vyroby kompletovana roubovaci hmozdinka, byla stanovena Fr¢ dle CSN 73
2902 = 1,20 kN. Kotveni (uginna &ast hmoZzdinky) nesmi byt provedeno v pfipadné omitce, ale ve zdivu!!!
Kotvici délka je 50 mm. Pokud je dodavatel zateplovaciho systému drzitelem ETA na navrZeny vyrobek,
pouziji se pfislusné hmozdinky s Evropskym technickym osvédéenim. DelSi kotvy budou pouzity v misté
s podkladni MW tl. 50 mm. Délka standardnich kotev je stanovena na 180 mm, v misté s izolantem
celkové tl. 190 mm budou délky 230 mm. Plast hmoZdinek bude polyamidovy nebo polypropylenovy,
nebude obsahovat recyklat! Nebudou pouzivany ,polské“ hmozdinky apod.! Sroubovaci hmozdinky jsou
navrzeny z divodu ,istoty* praci, kdy nehrozi Sikmo zatloukané hmoZzdinky apod., neni zvoleno z divodu
pevnosti podkladu!

Zakladni vrstva: Zakladni vrstva bude vytvofena pomoci vyztuzné armovaci sitoviny s gramazi 155g/m2 a
pevnosti v tahu >2200 N/50mm dle CSN EN 13496 (velikost ok musi byt max. 6 x 6 mm), ktera je soucasti
certifikovaného systému. Pro tvorbu detailu bude pouzita jemnéj$i perlinka z portfolia vyrobce. Na styku
dvou past bude prekryta v minimalni §ifi 100 mm. U roh( vypIni otvord se provede z dlvodu
pfedpokladané koncentrace napéti diagonalni zesilujici vyztuzeni pruhem o rozmérech 300 x 200 mm.
Rozhrani dvou druhl tepelného izolantu bude prekryto sitkou s pfesahem 150 mm na obé strany. Na
exponované plochy osténi a narozi se pouZiji narozni liSty. Stérka bude, co se tyka prodysnosti,
uzplsobena k pouziti na mineralni vinu, aby systém byl difuzné vyladén, jedna se o hrubozrnnou
mineralni stérku s vlakny ze sortimentu vyrobce ETICS. Mineralni armovaci vrstva s vlakny se sitovinou
nesmi pfi 0,5% protazeni dle ETAG 004 vykazovat Zadné trhliny. Pfed provadénim omitky bude
pfebroudeny prestérkovany povrch natfen silikatovou penetraci s pfibliznou barevnosti  budouci
omitkoviny.

Povrchova Uprava: Hlavni fasada bude opatfena silikonové pryskyficnou tenkovrstvou omitkou zrnitostni
tfidy 1,0 mm, struktura roztirana. Odolnost proti ristu fas apod. bude zajiSténa prohlasenim o kvalitativni
urovni dodavaného zateplovaciho systému (dostateény a dlouhodoby obsah G¢innych biocidnich pfisad
apod.). Projektant dava investorovi k Uvaze srovnani téchto omitek od riznych vyrobcl vzhledem k podilu
silikonové emulze v omitkové smési. DoporuCuji deklarovat min. 40% podil silikonové pryskyfice. Tim
bude zajisténa dlouha Zivotnost systému, vysoka vodoodpudivou, prodySnost a stalobarevnost.

Odstin: Pfipadné pouziti tmavych odstini s KO < cca 26 muze snizit dlouhodobou Zivotnost omitky.
Doporuéuje se pouzit co nejsvétlejsi odstin. Pfesny odstin bude vybran po dohodé po predloZeni nékolika
velkoformatovych vzorkd, nebude se jednat o nestandardni odstin, bude pouzitelny pro silikonovou bazi.

LiSty: Na v8echny rohy se pouziji rohovniky a podobné vyztuzné profily, nadprazi bude feSeno odkapni
liStou s pohledové schovanym nosem — bude odsouhlaseno architektem. Materidlové se nebude jednat o
recyklované PVC, kazda lista bude mit integrovanou kvalitativné odpovidajici vyztuznou sitovinu o
gramazi 160 g/m2. Stejna lista se osadi na hranu pfesahu stfechy. Pro spravné napojeni omitky osténi na
ram okna budou pouzity tzv. APU (obecnd zkratka z némeckého terminu AnPUtz) listy s navafenou
(integrovanou) sitovinou, bude vyuzito jejich funkce pro nalepeni ochranné folie oken! Typové bude
vybrana takova lista, u které nebude vidét po dokon&eni omitky plastova Cast a expanzni paska! Styk
omitky s ramem nebude v zadném pfipadé dotmelovan! Pod oplechovanim parapett se pouziji parapetni
napojovaci listy. Na styku pfistavby se vstupem s hlavni budovou se pouziji dilatacni liSty. K oplechovani
atiky ploché stfechy bude ETICS napojen ukonCovaci listou. Pouzitim vSech list bude z velké Casti
zabranéno vnikani hmyzu do dutin a naslednému klovani ptakd do fasady.

Zapraveni po leSeni: Otvory po kotvach od leSeni budou utésnény systémovou pénovou zatkou, povrch
peclivé zapraven tupovanim.

Styk_omitky s oceli: Bude feSeno systémovou separaCni expanzni paskou pro zamezeni vypraskani
v tomto misté (omitkovina x kov) — viz vykresova Cast. Jiny zpsob provedeni nebude akceptovan.

Hromosvody: Je pozadovan schovany svisly vodi¢ hromosvodu ve zdivu pod fasadou. S tim je spojeny
prostup vodice pres povrch zateplovaciho systému pod stfechou a osazeni krabice pro revizi systému nad
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terénem. Oba prostupy budou provedeny dilatané a vodotésné pomoci expanzni pasky, postup je
uveden ve vykresové &asti. Jiny zplsob provedeni nebude akceptovan a mlze vést k nefeSitelnym
opravam na vyzralé fasadé! Stejné tak bude vedena kabelaz ke svétiim. Remesinici ostatnich profesi
nesmi svévolné zasahovat do zateplovaciho systému! Musi byt koordinovano se stavbyvedoucim a
s dozorem investora.

Pripeviiovani_pfes ETICS: Jedna se o upeviiovani stfiSek, bannerd, svétel, ceduli apod. Prostupy
ocelovymi prvky jsou popsany vySe. Pfipeviiovani bude feSeno pres polyamidové trubiky, o které se
zapfe kotveni a neposkodi se tak povrch zateplovaciho systému. Piesné feSeni bude stanoveno na misté
s projektantem a dozorem.

Tmeleni: bude pouZivano zcela vyjimeéné, po dohodé s projektantem! Detaily je nutno Fedit jejich
geometrickym tvarem, piekryvanim apod.

Prostupy odvétrani: Odvétravaci otvory budou prodlouzeny na novy lic ETICS, osadi se novodurové
trubky, na fasadé bude otvor kryt plastovou mfiZkou se sitkou. Prostup trubkou pfes stavajici zdivo bude
vytésnén — vlhkost nesmi vnikat do ETICS - viz vykresova Cast. Trubka bude osazena ve spadu od
objektu. Dimenze trubky bude zvolena na zakladé skute¢ného otvoru, pfedpokliada se DN 100-150. Mfizky
budou natfeny fasadnim natérem.

Uprava izolantu u terénu: Izolant pod terénem a do vy$e cca 300 mm nad terén bude opatfen systémovou
hydroizolaéni stérkou na pfestérkovany povrch izolantu — schéma tvorby detailu viz vykresova &ast.
Podzemni &ast bude chranéna nopovou folii ve tvaru pismene J, aby byla vsaknuta vody odvedena déle
od objektu.

Princip pouziti nopovych folii: Nopy orientovanymi ke konstrukci bude folie pouzita pouze v pfipadé zdiva
- pevného podkladu, kdy vytvofi vzduchovou mezeru a zvétsi se plocha pro odpar vody z konstrukce. Pfi
tomto feSeni musi byt folie ukonCend kryci liStou. Na izolant nebo stérku se dava folie nopy ven, do
zeminy, aby nedoSlo k poSkozeni povrchové Gpravy. Obecné nutno pfi zasypu folii kontrolovat, aby
nedoslo k mechanickému poSkozeni a shrnuti.

Sambrany: Kolem oken jsou navrzeny plastické Sambrany, jejich pfesny popis je uveden na samostatném
vypisu a na detailu ve vykresové Casti. Zateplovaci systém bude blizkosti téchto prvk( vice kotven,
Sambrany s keramikou pfedstavuiji lokalni zvySeni zatiZeni. Povrchova Uprava fasadnim natérem.

Podfimsovy fabion: Jedna se o nalepeni profilu na zateplovaci systém tésné pod bednéni pfesahu
stfechy. Profil je popsan ve vypisu, jeho aplikace je patma ve vykresové Casti na detailu. Povrchova
Uprava silikonova omitka zrna 1,0 mm na piestérkovany povrch jako fasada, pouzije se jemnéjsi perlinka.

Pismo na atice ve stfeSe: Bude provedeno ztvrzeného plastu, ktery umoziuje provést trvanlivou
povrchovou Upravu s volitelnym odstinem. Font pisma bude feSen s architektem, stejné tak struktura
povrchu, velikost pisma apod. Cena za dodani bude v¢etné pfipravy $ablony apod.

8. Podlahy chodnik
Skladby jsou uvedeny ve vykresové Easti.

Chodnik: Jedna se pfedevsim o plochu u jizné fasady, kde se obnovi stavajici chodnik, pouZiji se pdvodni
dlaZdice, ale pfedpokldda se doplnéni cca 12 m2 nové dlazby, hutnéné podsypy se provedou nové.
Plvodni kacirkovy obsyp se neobnovi. Nova plocha chodniku bude od objektu vyspadovana ve sklonu
5%!

9. Vyplné otvoru

Pro vypiné otvorl je pouzito pfedevsim plastovych a hlinikovych profill, obecné je pfedepsano u vsech
vypini U max. 1,2 W/m2.K. Tento pozadavek je neprekroCitelny, je na né&j vazana dotace! Pfed vyrobou je
nezbytné nutné ovéfit konecné poCty kusl, zaméfit vSechny stavajici otvory pro osazeni, zrekapitulovat
pozadavky na pozarni odolnost, zohlednit pozadavky na bezbariérové uZivani a rozhodnout s architektem
kone¢nou podobu kovani, barev, povrchd, ¢lenéni apod. Nutno konzultovat s architektem a projektantem
pfipadna navrzena nestandardni feSeni. S investorem nutno probrat koncepci bezpecnosti jednotlivych
mistnosti a osazeni odpovidajicich zamk{ a kovani, potfebu univerzalniho kli¢e. Nékteré vypiné budou
mit lepena skla z dlvodu bezpeénosti osob. Plastovy profil bude probarveny!
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Oznadeni velkych prosklenych ploch: Plochy budou opatfeny kontrastnimi znackami dle vyhl.
398/2009 Sb. viz vyse.

Zapraveni pripojovaci spary: Dirazné se upozorfiuje na nutnost spravného provedeni pfipojovaci spary
pomoci parotésné pasky z vnitini strany na upravené povrchy a na vnéjsi difuzné propustné provedeni.
Toto feSeni je nutné uvazovat v nacenéni, jiné feSeni nebude akceptovano! Uvedeny zplsob zapraveni je

pozadovan zavaznou CSN 73 0540-2.

Kotveni: Kotveni oken bude stanoveno pfedpisem dodavatele, bude spinén zejména bod (3) §9 vyhlasky
268/2009 Sb., celkova statika vSech vypini bude garantovana vyrobcem. Pozornost bude vénovana
pfedevsim rozmérnym vypinim otvord! Nékteré vyplné v pfizemi nutno osadit mirné pfed lic stavajiciho
zdivo — schéma je uvedeno ve vykresové ¢asti. Nutno zvolit odpovidajici kotveni!

Statika vyplni: Cely navrh konstrukce v zodpovédnosti vyrobce — vybér vhodného ramu, zaskleni a kovani!
Bude zajisténa dlouhodoba Zivotnost, funkénost a bezpec€nost!

VWlezy na stfechu: Jedna se o systémové vyrobky, na sklo bude nalepena folie, aby nebyla pojistna
hydroizolace v pudnim prostoru vystavena UV zafeni.

Poznamka k tvorbé okennich otvori ve vztahu k vyrobé oken a osazovani Sambran:

Kolem oken jsou navrzeny Sambrany, do kterych se vsadi keramika, tento vyrobek je zdsadné omezujici
pro velikost (pfedevsim Sifku) okennich vyplni, u kterych se vyZaduje viditelna ¢ast ramu 50 mm. Proto uz
otvory pro tato okna budou peclivé koordinovany! Projektant upozorfiuje, Ze ignorovani tohoto poZadavku
mlze vést kvelkym Skodam a nesplnéni pozadavku nebude tolerovano dozorem, investorem,
projektantem ani architektem. Tyto prvky tvofi architektonicky hodnotny prvek a bude disledné
pozadovano jeho spinéni!

10. Zpevnéné plochy, upravy, komunikace, venkovni konstrukce

Obecné pro ocelové konstrukce plati, Ze se bude jednat o Zarové zinkované konstrukce bez dal§iho
natéru.

Zinkovani: Budou dodrZeny vSeobecné zasady pro ndvrh konstrukce k opatfeni poviaku zarovym
zinkovanim. Budou soucasti dilenské dokumentace vypracované dodavatelem. Deformace konstrukce,
otfepy, zkorodovana mista nebudou akceptovany! Rozméry jednotlivych dily zohledni moZnost transportu
a samotného zinkovani.

Okapni chodnik: Bude proveden novy okapni chodnik z betonovych dlazdic rozméru 500x500x50 mm, ve
spadu 5% od objektu, do pfisluSnych hutnénych vrstev viz vykresova ¢ast.

PoZadavky na pfilehlé zpevnéné plochy: Tyto budou vyspadovany od objektu cca 5% - jedna se o
doplnéni chodniku ze zdmkové dlazby.

Venkovni zastfeSeni: Sestava z ocelovych nosnikd zastropenych vynasecimi profily (kotveno do novych
betonovych patek pod terénem). Zaskleni je pfedb&zné navrzeno z &irého lepeného skla tl. 12,2 mm.
V této fazi je navrzeno rozpoctové — stanovenim mnozstvi oceli a zaskleni. Pfesnéjsi dokumentace bude
provedena v dalsi fazi projektové pfipravy.

PRACE PSV

11. Hydroizolace

Hydroizolace se pouZije na zateplovaci systém v blizkosti terénu — popis vy3e.

Hydroizolace zdiva u terénu je feSena v samostatné Casti k sanaci vihkého zdiva, jsou navrzeny silikatové
a bitumenové stérky na pfipraveny podklad.

Je navrzena pojistna hydroizolaéni folie ve stfeSnim plasti a na zatepleni pidy — viz samostatny popis u
stieSniho plasté a na vykresech.

Hydroizolace je navrZzena na konstrukci ploché stfechy nad vstupem, je popséno déle.
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Pod okapni chodnik bude polozena nopova folie ve tvaru J s nopy ven, ukon¢ena u terénu listou. Tim
bude zajisténo, aby byla voda po pfipadném vsaknuti odvedena dale od paty zdiva.

12. Tepelné izolace
Jsou uvedeny samostatné u zateplovaciho systému a stfeSniho plasté.

13. Stresni plast' - valby s keramickou krytinou

Pred zahajenim praci je nutné provést nasledujici opatfeni:

- Odstranéni keramickeé krytiny a latovani;

- Bude odstranéna tepelna izolace z plochy podlahy pldy, prfedpoklada se jeji opétovné vyuziti po
fadném vysuSeni. Pocita se v3ak s dopinénim této izolace v 20% plochy - je lokalné poskozena,
chybi apod. Stavajici izolant jsou desky Orsik z mineralni viny tl. 160 mm.

- Pod i nad tepelnou izolaci je umisténa folie, ta bude odstranéna v celé plose, bude pak
nahrazena kvalitativné hodnotné&jsi foli;

- Zhfeben( se odstrani ozdoby, opatrné, pro provedeni jejich replik!

- Budou odstranény zdéné fimsy po obvodé objektu;

- Opravi se zdivo Stitovych stén nad rovinou stiedniho plasté, pfedpoklada se jejich poSkozeni;

- Zkontroluji se veSkeré dievéné i kovové prvky na plidé, a to za UCasti statika, ovéfi se potfeba
stavajicich ocelovych konstrukci na pude.

Koncepce: Bude zachovana stavajici koncepce polozeni tepelné izolace na podlahu pldy. Pojistna
hydroizolace nesmi byt po zabudovani do skladby vystavena UV zafeni! Na Casti stfechy jiz polozend
tepelna izolace je, v ¢asti nad podiem je jen podbiti s omitkou na rakosu. Do této Casti bude také vlozena
tepelna izolace.

Koncepce plasté z hlediska bilance vihkosti: PfestoZe se jedna o objekt s ndrazovym uzivanim pfiblizné
jednou tydné, byla navrzena parozabrana pod tepelné izolacni vrstvu. Je navrzena specialni sanaéni
polyamidova folie s proménnym difuznim odporem s moznosti aplikace tekuté manzety pro napojeni na
prostupy a ohraniCujici konstrukce. Aplikace této folie klade velké naroky na peclivost provedeni a na
pfipravu okolniho podkladu. Tyto prace musi byt provadény kvalitnimi pracovniky a trvale dohlizeny
stavbyvedoucim, ktery je dostatecné v této problematice orientovan. PoZaduje se odsouhlaseni detailli a
pouzitych materialt technikem vyrobce a jeho periodickou navstévu na stavbé. Tepelna izolace bude
opatfena pojistnou hydroizolaci, spojenou v ploSe. Specifikace jsou uvedeny dale. Vyrobcem folii bude
rekapitulovana koncepce stfeSniho plasté z hlediska vybéru vyrobku zjeho portfolia a bude zavazné
navrzena nova skladba!

Pozadavky na zpevnéni ohrani¢ujicich konstrukci: Jedna se o zidky a ukonéujici mazaniny - tyto budou
opraveny, doplnény, neni mozné pfedem stanovit rozsah. Naceni se provedeni hrubé omitky na cihelné
zdivo v ploSe 18 m2. Na tyto plochy pak bude mozné napojit polyamidovou folii pomoci vizkozni manZety
popsané dale.

Skladba — doplnéni tepelné tepelné izolace:

- skladana rezna palena maloformatova taska cca Francouzské 14 (praxi desetileti uZivany nazev
pro vzor tasky) na latich cca 50/30 mm;

- podtésnéné kontralaté 60/80 mm tvofici provétravanou mezeru v. 60 mm, podtésnéni bude
provedeno systémovymi polyethylenovymi paskami s uzavienou strukturou a pevné
nakasirovanou jednostranné silikonizovanou folii, bude lepeno na folii, ne na kontralat;

- pojistna tfivrstva polypropylenova folie, s hodnotou rq = 0,02 m, hmotnosti 150 g/m? a pevnosti
270/220 N/50 mm, ovéfit snasenlivost pfipadné vyluhovatelné impregnace dieva s pouzitou folii;

- volny provétravany pldni prostor;

- ochranna difuzni tfivrstva polypropylenova folie, s hodnotou rq = 0,02 m, hmotnosti 130 g/m? a
pevnosti 270/220 N/50 mm, se samolepicimi kraji pro slepeni v ploSe;

- nova vrstva tuzSich desek z mineraini plsti (ne rolované!), s parametry A=0,035 W/m.K s obj.
hmotnosti min. 40 kg/m2, tl. 100 mm;

- stavajici zpét polozené vysuSené desky z mineralni plsti (Orsik) mezi tramy, dopinéné z 20%
celkové plochy podobnymi deskami, tl. 160 mm:;

- polyamidova sanacni parobrzda s proménnym difuznim odporem a zpeviujici textilii - polozena
pfimo na stavajici bednéni (bude zkontrolovano!), s liniovym napojenim na okolni konstrukce
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pomoci viskoézni manZety (prstovitd viskozni disperze Cistého akrylatu) s vkladanou vyztuznou
systémovou textilii;

stavajici prkenny zaklop pfedpokladané tl. 24 mm;

mezera mezi tramy cca 260 mm;

prkna pod vaznymi trdmy pfedpokladané tl. 24 mm;

omitka na rakosu tl. cca 20 mm

Skladba — polozeni nové tepelné izolace ve strese nad podiem:

skladana rezna palena maloformatova taska cca Francouzska 14 (praxi desetileti uzivany nazev
pro vzor tasky) na latich cca 50/30 mm;

podtésnéné kontralaté 60/60 mm tvofici provétravanou mezeru v. 60 mm, podtésnéni bude
provedeno systémovymi polyethylenovymi paskami s uzavienou strukturou a pevné
nakasirovanou jednostranné silikonizovanou folii, bude lepeno na folii, ne na kontralat;

pojistna tfivrstva polypropylenova folie, s hodnotou rg = 0,02 m, hmotnosti 150 g/m? a pevnosti
270/220 N/50 mm, ovéfit snaSenlivost pfipadné vyluhovatelné impregnace dfeva s pouzitou folii;
volny provétravany pldni prostor;

ochranna difuzni tfivrstva polypropylenova folie, s hodnotou rq = 0,02 m, hmotnosti 130 g/m? a
pevnosti 270/220 N/50 mm, se samolepicimi kraji pro slepeni v ploSe;

nova vrstva tuzSich desek z mineralni plsti (ne rolované!), s parametry A=0,035 W/m.K s obj.
hmotnosti min. 40 kg/m?, tl. 160 + 100 mm (dle skutené vysky dievénych prvka);

polyamidova sanacni parobrzda s proménnym difuznim odporem a zpeviujici textilii - poloZzena
pfimo na stavajici bednéni (bude zkontrolovano!), s liniovym napojenim na okolni konstrukce
pomoci viskzni manzety (prstovita viskozni disperze Cistého akrylatu) s vkladanou vyztuznou
systémovou textili;

stavajici prkenné podbiti pfedpokladané tl. 24 mm;

omitka na rakosu tl. cca 20 mm

Skladba — polozeni nové tepelné izolace ve streSe nad podiem — na Sikmou plochu:

skladana rezna palena maloformatova taska cca Francouzska 14 (praxi desetileti uzivany nazev
pro vzor tasky) na latich cca 50/30 mm;

podtésnéné kontralaté 60/60 mm tvofici provétravanou mezeru v. 60 mm, podtésnéni bude
provedeno systémovymi polyethylenovymi paskami s uzavienou strukturou a pevné
naka$irovanou jednostranné silikonizovanou folii, bude lepeno na folii, ne na kontralat;

pojistna tfivrstva polypropylenova folie, s hodnotou ry = 0,02 m, hmotnosti 150 g/m? a pevnosti
270/220 N/50 mm, ovéfit snaSenlivost pfipadné vyluhovatelné impregnace dfeva s pouzitou folii;
volny provétravany pldni prostor;

Sikma vzduchova mezera vysky 50 mm;

ochranna difuzni tfivrstva polypropylenova folie, s hodnotou rq = 0,02 m, hmotnosti 130 g/im? a
pevnosti 270/220 N/50 mm, se samolepicimi kraji pro slepeni v ploSe;

nova vrstva tuzSich desek z mineralni pisti (ne rolované!), s parametry A=0,035 W/m.K s obj.
hmotnosti min. 40 kg/m?, tl. 140 + 140 mm (dle skutecné vysky dfevénych prvka);

polyamidova sanacni parobrzda s proménnym difuznim odporem a zpeviiujici textilii - polozena
pfimo na stavajici bednéni (bude zkontrolovano!), s liniovym napojenim na okolni konstrukce
pomoci viskézni manzety (prstovita viskozni disperze Cistého akrylatu) s vkladanou vyztuznou
systémovou textilii;

stavajici prkenné podbiti pfedpokladané tl. 24 mm - lokalné bude vyménéno;

omitka na rakosu tl. cca 20 mm — lokalné bude nahrazeno rabicovym pletivem a omitkou

Poznamka: Kvuli zajisténi propojeni oddélenych pldnich prostor se lokalné zmensila tloustka tepelné
izolace na mocnost cca 100 mm, aby byla zajiSténa vySka vzduchové mezery min. 50 mm!

Dodavka krytiny, resp. horniho plasté bude véetné vSech dopliikovych prvki, jedna se predev§im o
veSkeré lemovani, prostupujici tvarovky pro odvétrani, anténu apod., vétraci pasy, hiebenace, kotvici
prvky, krajové tasky atd., podrobnéji na vykresu stfechy. Protisnéhova zabrana bude tvofena taSkami po
ploSe stfechy (cca 1 ks/m2), a liniovou protisnéhovou zébranou z mfize. NavrZena protisnéhova zébrana
zaroven slouzi jako ochrana Zlabu pfed pfipadnou uvolnénou krytinou. ZvySeny pocet protisnéhovych
taSek se provede nad atikou s napisem u vychodni fasady.

CAST A.1.1 TECHNICKA ZPRAVA 12



Bezpecnostni sady: Sou€asti dodavky budou bezpecnostni sady z portfolia vyrobce stfesni krytiny pro
moznost bezpe¢ného provadéni udrzbovych praci na stieSe. Jejich rozmisténi bude probrano
s koordinatorem bezpecnosti prace béhem vystavby.

Podbiti pfesahu_stfechy: Je navrzeno cementovymi deskami, které se pouze opatfi pfestérkovanim
s vyztuznou sitkou a finélni tenkovrstvou omitkou. Jediny na trhu znamy material, ktery tuto Gpravu
umoziuje bez rizika poSkozeni omitky vlivem vihkostni délkové dilatace je exteriérova cementova deska
s parametry napf. Knauf Aquapanel. Pokud dodavatel zajisti jiny podobny material, Ize ho po dohodé
pouzit. Nebudou pouZivany desky s podilem dfeva.

Odvodnéni: Stfecha bude odvodnéna podstfe$nim zlabem do svislych odpad.

Dodavka stfeSniho plasté: Stfecha, stfeSni plast a souvisejici klempifské konstrukce a vyrobky budou
kompletni dodavkou v jednom systému se zarukou jednoho dodavatele na celek.

14. StresSni plast' - valby s plechovou krytinou

Pfed zahajenim praci je nutné provést nasledujici opatfeni:

- Odstrani se krytina ze stfechy — plechova trapézova na podkladni lepence s celoploSnym
prkennym bednénim,

- Bude odstranéna tepelna izolace z plochy podlahy pldy, prfedpoklada se jeji opétovné vyuziti po
fadném vysu3eni. PoCitd se v3ak s dopinénim této izolace v 20% plochy - je lokalné poskozena,
chybi apod. Stavajici izolant jsou desky Orsik z mineralni viny tl. 160 mm.

- Pod i nad tepelnou izolaci je umisténa folie, ta bude odstranéna v celé ploSe, bude pak
nahrazena kvalitativné hodnotnégjsi folii;

- Zkontroluji se veSkeré dievéné i kovové prvky na pldé, a to za UCasti statika, ovéfi se potfeba
stavajicich ocelovych konstrukci na pdé.

Koncepce: Bude zachovana stavajici koncepce polozeni tepelné izolace na podlahu pldy. Pojistna
hydroizolace nesmi byt po zabudovani do skladby vystavena UV zareni! Na Casti stfechy jiz polozena
tepelna izolace je, v ¢asti nad podiem je jen podbiti s omitkou na rakosu. Do této Casti bude také vlozena
tepelni izolace.

Koncepce plasté z hlediska bilance vihkosti: Pfestoze se jedna o objekt s ndrazovym uzivanim pfiblizné
jednou tydné, byla navrZena parozabrana pod tepelné izolaéni vrstvu. Je navrzena speciélni sanaéni
polyamidova folie s proménnym difuznim odporem s moznosti aplikace tekuté manZety pro napojeni na
prostupy a ohraniCujici konstrukce. Aplikace této folie klade velké naroky na peclivost provedeni a na
pfipravu okolniho podkladu. Tyto prace musi byt provadény kvalitnimi pracovniky a trvale dohlizeny
stavbyvedoucim, ktery je dostate¢né v této problematice orientovan. Pozaduje se odsouhlaseni detaill a
pouzitych materialt technikem vyrobce a jeho periodickou navstévu na stavbé. Tepelna izolace bude
opatfena pojistnou hydroizolaci, spojenou v plose. Specifikace jsou uvedeny déle.

Pozadavky na zpevnéni ohrani¢ujicich konstrukci: Jedna se o zidky a ukonéujici mazaniny - tyto budou
opraveny, doplnény, neni mozné pfedem stanovit rozsah. Naceni se provedeni hrubé omitky na cihelné
zdivo v ploSe 18 m2. Na tyto plochy pak bude mozné napojit polyamidovou folii pomoci viskozni manzety
popsané dale.

Skladba — doplinéni tepelné tepelné izolace:

- ocelovy pozinkovany plech tl. 0,6 mm uréeny pro falcovani s tovarné nanesenou polyesterovou
vrstvou tl. 50 um, dvojité stojata drazka s vioZzenym tésnénim, odstin standardni éerveny;

- prkenné bednéni z prken Sitky 160 mm tl. 24 mm - Ize pfipadné pouzit stavajici bednéni,
nicméné bude nacenén cely novy zaklop;

- volny provétravany pldni prostor;

- ochranna difuzni tfivrstva polypropylenova folie, s hodnotou ry = 0,02 m, hmotnosti 130 g/m? a
pevnosti 270/220 N/50 mm, se samolepicimi kraji pro slepeni v ploSe;

- nova vrstva tuzSich desek z mineraini plsti (ne rolované!), s parametry A=0,035 W/m.K s obj.
hmotnosti min. 40 kg/m?, tl. 100 mm;

- stdvajici zpét poloZzené vysuSené desky z mineralni plisti (Orsik) mezi tramy, dopinéné z 20%
celkové plochy podobnymi deskami, tl. 160 mm;

- polyamidova sanacni parobrzda s proménnym difuznim odporem a zpeviujici textilii - poloZzena
pfimo na stavajici bednéni (bude zkontrolovano!), s liniovym napojenim na okolni konstrukce

CAST A.1.1 TECHNICKA ZPRAVA 13



pomoci viskoézni manZety (prstovitd viskozni disperze Cistého akrylatu) s vkladanou vyztuznou
systémovou textilii;

- stavajici prkenny za&klop pfedpokladané tl. 24 mm;

- mezera mezi tramy cca 260 mm;

- prkna pod vaznymi trdmy pfedpokladané tl. 24 mm;

- omitka na rakosu tl. cca 20 mm

Skladba — polozZeni nové tepelné izolace ve stieSe nad pddiem:

- ocelovy pozinkovany plech tl. 0,6 mm urCeny pro falcovani s tovamé nanesenou polyesterovou
vrstvou tl. 50 um, dvojita stojata drazka s vioZzenym tésnénim, odstin standardni éerveny;

- prkenné bednéni z prken Sitky 160 mm tl. 24 mm - Ize pfipadné pouzit stavajici bednéni,
nicméné bude nacenén cely novy zaklop;

- volny provétravany pldni prostor;

- ochranna difuzni tfivrstva polypropylenova folie, s hodnotou rg = 0,02 m, hmotnosti 130 g/m? a
pevnosti 270/220 N/50 mm, se samolepicimi kraji pro slepeni v ploSe;

- nova vrstva tuzSich desek z mineraini plsti (ne rolované!), s parametry A=0,035 W/m.K s obj.
hmotnosti min. 40 kg/m?, tl. 160 + 100 mm (dle skutecné vysky dievénych prvka);

- polyamidova sanacni parobrzda s proménnym difuznim odporem a zpeviujici textilii - polozena
pfimo na stavajici bednéni (bude zkontrolovano!), s liniovym napojenim na okolni konstrukce
pomoci viskzni manzety (prstovita viskozni disperze Cistého akrylatu) s vkladanou vyztuznou
systémovou textilii;

- stavajici prkenné podbiti pfedpokladdané tl. 24 mm;

- omitka na rékosu tl. cca 20 mm

Dodavka krytiny, resp. horniho plasté bude véetné vSech dopliikovych prvkl, jedna se pfedevsim o
veSkeré lemovani, kotvici plechy, EPDM tésnéni, prostupujici tvarovky pro odvétrani, anténu apod.,
vkladané tésnéni do falcl, kotvici prvky atd., podrobnéji na vykresu stfechy. Protisnéhova zabrana bude
tvofena systémovou ty€ovinou kotvenou k falcim krytiny.

Podbiti pfesahu_stfechy: Je navrzeno cementovymi deskami, které se pouze opatfi pfestérkovanim
s vyztuznou sitkou a finélni tenkovrstvou omitkou. Jediny na trhu znamy material, ktery tuto GUpravu
umoziuje bez rizika poSkozeni omitky vlivem vihkostni délkové dilatace je exteriérova cementova deska
napf. Knauf Aquapanel. Pokud dodavatel zajisti jiny podobny material, Ize ho po dohodé pouzit. Nebudou
pouzivany desky s podilem dfeva.

Odvodnéni: Stfecha bude odvodnéna podstfe$nim zlabem do svislych odpadd.

Dodavka stfeSniho plasté: Stfecha, stfeSni plast a souvisejici klempifské konstrukce a vyrobky budou
kompletni dodavkou v jednom systému se zarukou jednoho dodavatele na celek.

15. Stresni plast' — plocha strecha nad hlavnim vstupem

Pfed zahajenim praci je nutné provést nasledujici opatfeni:
- Odstranéni falcované krytiny, plechového zlabu a pomocného oplechovani;
- Sefiznuti betonové fimsy na vychodni fasadé véetné betonové markyzy (popsano vyse);
- Odstranéni podkladnich vrstev pod plechem, pfedpoklada se vyskyt vrstvy separacni lepenky,
betonové mazaniny tl. 50 mm, lepenky a polystyrenu tl. 50 mm na natavené lepence;
- Plocha stropu bude ocidténa, odstrani se vydroleny beton, v pfipadé horSiho stavu se pfivola
statik (obnazena vyztuz apod.). Statik v této fazi stanovi zpisob kotveni markyzy do konstrukce.

Koncepce: Je navrzena skladba s tepelné izolacni vrstvou dle energetického auditu, ktera tvofi zaroven
spadovou vrstvu, pouZiji se spadové kliny z mineralni viny (pozadavek pozarné bezpecénostniho feseni).
Hydroizolaéni vrstva je tvofena folii z mékéeného PVC s atestem Bioof (13, Skladba je stabilizovana lepenim
systémovym asfaltovym lepidlem, folie specialnim lepidlem. V pfipadé problému s atestem pro lepené
souvrstvi je nutné pfehodnotit skladbu, zvolit pfipadné kotveni, ale s ohledem na podklad!

Volba materiall, upfesnéni: Pfed zahajenim realizace se stanovi vhodné materialy a postupy s ohledem
na materidly navrzené v této dokumentaci, a to zavazné technikem vybraného vyrobce. Pfi realizaci se
pozaduje periodicka kontrola technika vyrobce krytiny na stavbé, s nim bude koordinovana tvorba detail(,
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podminky kotveni, montaze, apod. Na stfeSe nebudou skladovany zadné stavebni materialy! V pfipadé

popraskani stropu budou prace zastaveny a pfivolan statik!

Skladba:
- Folie zmék&eného PVC tl. 1,5 mm s atestem Broot 13) lepena k podkladu systémovym lepidlem,

dalSi parametry — pevnost v tahu vétsi nez 900 N/50 mm, ohybnost za nizkych teplot do -30°C;

- Tepelné izolaéni desky z mineralni viny s pevnosti v tlaku 70 kPa, lepeno asfaltovym lepidlem, tl.
desky je 80 mm, prostfidat spary mezi deskami;

- Tepelné izolani desky z mineralni viny s pevnosti v tlaku 70 kPa, lepeno asfaltovym lepidlem, tl.
desky je 80 mm, prostfidat spary mezi deskami;

- Tepelné izolaéni stfeSni klin z mineralni viny s pevnosti vtlaku 70 kPa, lepeno asfaltovym
lepidlem, spad 1,5%, tl. klin( na délku od 50 do 140 mm - nutno zaméfit vyrobcem, proveést
klade€sky plan pro danou plochul!l;

- Parotésny a pojistny SBS modifikovany asfaltovy pas s hlinikovou viozkou na penetrovany a
vyzraly povrch, vytahnout na okolni konstrukce (stavajici zdivo a plynosilikatova vyzdivka atik);

- Penetrace pokud je poZadovana;

- Vyrovnavaci betonova vrstva vyztuZena vlakny pro nizké tloustky jiz od 10 mm, max. tloustka 20
mm;

- Zpeviujici penetrace stavajiciho povrchu monolitického stropu

Odvodnéni: Je navrzeno dvéma vpustmi DN 100 ve vnéjSich rozich plochy stfechy. Jedna se v podstaté o
zarové zinkovany chrli€, na ktery bude nataveno hydroizolaéni souvrstvi, dno trubky bude v nejuzsim
misté stiechy. V bezprostfedni blizkosti vpusti bude zvySen spad. Trubkou bude proveden prostup pfes
atiku, venku se napoji na plechovy kotlik a déle do svislého odpadu DN 100.

Obecné: Bude zajistén odvod vSech dotéenych ploch — dle skute¢ného provedeni na stavbé. Napojeni
hydroizolace na svislé konstrukce bude feSeno systémovymi liStami se zatmelenim, vytazeni bude min.
300 mm nad stfesni plast - pod atiku. Pfipadné prostupy stfeSnim plastém budou provedeny dvoijité.
Projektant nedoporuCuje provadéni zatopové zkousky zdlvodu pfiliSného pfitizeni stropu, malé
prikaznosti zkousky (men$i zateCeni nelze téméf poznat) a znehodnoceni nového stfeSniho plasté
v pfipadé jejiho nevodotésného provedeni. Vhodnéjsi je napf. zkouska koufova, zkousky zalozené na
elektrickych vlastnostech materiald apod.

Nabéhové kliny: Po obvodé vSech stfech budou osazeny mineralni nabéhové kliny pro plynuly pfechod
z vodorovné ¢asti stfechy na atiku

Tl atik: Bude pouzita svisla izolace tl. 30 mm, lepena k podkladu z tvarnic. Horni plocha bude opatiena
XPS tl. 30 mm na Sifku 200 mm (Sifka vyzdivky atiky).

Tvorba atiky: Provede se z plynosilikatovych tvarnic (specifikace viz svislé konstrukce), z vnitfni strany se
nalepi deska MW tl. 30 mm, na horni plochu se pfes klinek z OSB desky pro vihké prostfedi tl. 22 mm
poloZi blok XPS tl. 30 mm, OSB deskou tfidy 3 pro venkovni prostiedi tl. 22 mm se stabilizuje. Pfikotvi se
do plynosilikatové vyzdivky Sroubovacimi plastovymi hmozdinkami s ocelovym trnem & 0,5 m, hloubka
kotveni 80 mm, zvoli se vhodna délka kotveni, pfedpoklada se 150 mm. Folie se nalepi na horni plochu
desky, srazi se jeji hrana. Tato plocha bude oplechovana pomoci pfiponek, nebude kotveno skrz plech!!!
Oplechovani_atik: Je popsano v samostatném vypisu, navrhuje se predpatinovany titanzinkovy plech.

Viditelna ¢ast nad zateplenou fasadou bude konzultovana s architektem! Navrhuje se siln&jsi plech.

16. Konstrukce krovu

Pred zahajenim praci je nutné provést nasledujici opatfeni:
- Snesou se 3 zdéna kominova télesa pod stresni plast;
- QOdstrani se hromosvody, stavba v§ak musi i béhem vystavby byt provizorné chranéna;

Koncepce: Béhem vystavby nesmi dojit k zate€eni do objektu. Pouziti vhodnych plachet a jejich zajisténi
je v zodpovédnosti dodavatele. Nesmi dojit k ohrozeni stavby, ciziho majetku a osob vlivem pisobeni
vétru na plachty!

Oprava krovu: Predpoklada se odstranéni a nahrazeni 30-40% dfevénych prvk( krovu — predevsim
krokvi, naroznich a uzlabnich krokvi, pozednic — bude stanoveno statikem po odstranéni krytiny. Je
uvedeno mnozstvi feziva pro nahradu — pfedpoklad potfeby 5 m3 stavebniho vysuSeného odkornéného
feziva profilu 120/160 mm - slouzi pro nacenéni, bude pouzito profili podle aktualni potfeby. Po
zhodnoceni krovu statik odsouhlasi navrzené profily kontralati!
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Pfesah stfechy: Nové bude vytvofen dfevénymi pfilozkami dimenze 80/120 mm kotvenych ke stavajicim
krokvim svorniky M12 s podlozkami. Budou dale osazeny pomocné vodorovné profily cca 60/60 —
60/100 mm pro vyneseni oplasténi cementovymi deskami tl. 12,5 mm.

Ochrana_dfeva: VSechny nové dfevéné prvky budou ochranény proti dfevokaznym houbam, hnilobé,
hmyzu apod. nevyluhovatelnym natérem, budou bez otfepd, zbaveny dusledné kiry, Fadné vysuSené. Na
konstrukce zdiva a véncli budou ukladany pres asfaltové separaéni podlozky. Od ochranného natéru Ize
upustit, nicméné je nacenéno ve standardu nevyluhovatelného natéru. Vyluhovatelny natér pfedevsim na
latich a kontralatich muze poskodit pojistnou hydroizolaci, vzajemna snasenlivost bude ovéfena.

Prostupy dreva izolantem: Tato mista budou o$etfena vy$e popsanym zplisobem.

Vétrani pudniho prostoru: Bude zajisténo pfisunem vzduchu u okraje pultové stfechy mezerou vysokou
cca 60 mm opatfenou kryci kovovou mfizkou pro zamezeni vniku hmyzu apod. V misté valbovych stfech
bude u okapu provedena pouze Uzka mezera vySky 20 mm chranéna kovovou sitkou. V plose bude
odvétrani podpofeno osvétlovacimi stfeSnimi okny. U hiebene bude provedena Uprava pojistné folie tak,
aby vznikla pribézna mezera umoziujici odvod vzduchu z pudniho prostoru.

Ozdoby na stfeSe: Demontované plechové ozdoby se uchovaji, pokud nebude mozné je pouzit, provedou
se repliky, pfedpokladd se provedeni pomoci ocelové zarové zinkované konstrukce s oplasténim
pfedpatinovanym titanzinkovym plechem (kvalitativni tfida Quality zinc!). Nutno nacenit s pfedpokladanou
pracnosti, vcetné kotveni do hfebenu a v€etné jeho hydroizolacniho zapraveni.

17. Zamecnické konstrukce

Pfed vyrobou bude dodavatelem zajisténa v ramci zakazky dilenska dokumentace a koneéné feSeni bude
konzultovano s projektantem a architektem projektu. Dodavka véetné vSech spojovacich materiald,
separadnich vrstev, podlozek, povrchovych Gprav apod. Budou dodrzeny pozadavky CSN 74 3305
Ochranna zabradli. Svary budou pribézné, zabrousené.

Vyplil nové atiky na stieSe: Bude provedeno z ocelové pasoviny 50/10 tvofici jak madlo, tak svislou vyplfi
(vzdalenost mezi prvky max. 120 mm), povrchova Uprava natér (1x zaklad, 2x kryci natér) v odstinu
kovarska erni polomat, kotveno z boku do zdénych sloupku. Celkova vyméra 23 bm tohoto profilu.

Pfekotveni zabradli: Stavajici madla u hlavniho vstupu a u bankomatu budou demontovana, prodlouzi se
kotveni a osadi se zpét, provede se ochranny natér (1x zaklad, 2x kryci natér), pro prostup ocelovych
konstrukci zateplenim plati schéma uvedené ve vykresové Casti.

18. Klempirské konstrukce

Prace s plechem se budou Fidit aktualni CSN 73 3610 navrhovani klempifskych konstrukci a pokyny
vyrobce plechu. Nebudou akceptovana pfipojeni nastielenim pfes silikonova tésnéni apod. Soulasti
dodavky budou vSechny odpovidajici spojovaci materialy. V pfipadé, ze material podkladu je nevhodny
pro pfimy styk s materialem klempifského vyrobku, musi byt sou¢asti dodavky klempifského vyrobku i k
tomu ur€ena podkladova separaéni vrstva — nutné zohlednit v cené vyrobku. Podobné bude o3etfena
délkova teplotni dilatace plechu.

Napojovani stfeSnich Zlabl na odpady nebude provedeno kotliky, ale letovanim (kromé odvodnéni ploché
stfechy, kde se osadi 2 kotliky). Dodavka véetné dilatanich past pro zohlednéni délkové teplotni
roztaznosti, a to po 6 m délky. Minimalni sklon oplechovani bude 5,5% od objektu, bude provedeno jiz v
ramci zatepleni parapetu a prestérkovani izolantu. Oplechovani parapetl bude osazovano pfed omitkami
s upravou koncovek tak, aby nedochézelo k vypraskani omitky v tomto styku.

Zlaby budou pouzity dimenze 110 mm, svody 100 mm, dodavka véetné plastovych lapa&i stfesnich
splavenin s osazenim do betonu. Dodavka klempifskych prvk( véetné objimek, kotev, el, odskokd, hakl
apod., podrobné je popsdno v samostatném vypisu. NaronéjSimi konstrukcemi bude pfedevsim
oplechovani prostupu zdéné atiky stfeSnim plastém a vyroba dvou kotlikdl pro odvodnéni ploché stfechy
pomoci samonosnych chrlicu.

Titanzinkovy plech: Bude pouzito pfedpatinovaného titanzinkového plechu tl. 0,7 a 0,8 mm, bude splfiovat
kvalitativni tfidu Qualityzinc, kterd zajiStuje kvalitni zpracovani plechu, podil jednotlivych prvkl atd.
S technikem vyrobce plechu budou schémata probrana, stanoveny technologické postupy atd. Pro
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b)

d)

spojovani a napojovani bude vétSinou pouzito schvalené bitumenové lepidlo, nebo pfiponky, pfipadné
letovani. Je nepfipustné kotveni plechd skrz!

Ocelovy plech s PES povrchem: Jedna se o ocelovy pozinkovany plech tl. 0,6 mm ur¢eny svou mékkosti a
odolnosti povrchové Upravy pro falcovani s tovarné nanesenou polyesterovou vrstvou tl. 50 pm, dvojita
stojata drazka s vlozenym tésnénim, odstin standardni Cerveny. Dodavka v€etné pomocnych plechu.
Néktera mista na stfeSe, pfedevsim UZlabi s napojenim pod taskovou krytinu vyzaduji vétsi femesinou
zruénost! Tyto prace budou s pfedstihem konzultovany.

19. Poznamky k ostatnim profesim
ZTI: bez poznamek

Elektro: BEhem vystavby musi byt funkéni ochrana proti blesku! Svétla na fasadé budou osazena tak, aby
prostupy upevnéni a kabell neposkozovaly zateplovaci systém! Prostupy pfipadnych husich krku ve zdivu
budou zamazany lepidlem! Musi byt zabezpeceno, aby vedenim nedochézelo k vnikani vihkého vzduchu
do pUdniho prostoru! Pozadavky na provadéni prostupu v zatepleni jsou popsany vySe a uvedeny dale ve
vykresové Casti. Hromosvod je pozadovany schovany v zateplovacim systému — bude umistén v drazce
zdiva a zah&zen cementovou maltou.

Vytapéni: Vytapéni objektu bude feSeno po dokonéeni této Casti projektové pfipravy. S ohledem na
vyrazné zlepSeni tepelné technickych parametri obvodovych konstrukci bude nutné zregulovat otopnou
soustavu.

VZT: Jedna se o osazeni nékolika axiélnich ventilatort (3 kusy — zadni WC, uklidovéa komora a pfiruéni
sklad, zazdiva se okno), dodavka bude véetné napojeni na stavajici vnitini rozvod, pfivod bude veden
v listach.

Sanaéni omitky a izolace: Bude feSeno systémové z ucelené nabidky vyrobce stavebni chemie, technik
provede rekapitulaci opatfeni, zkonzultuje se zpracovatelem této Casti projektu a projektantem.

Bezpecnost: Budou dodany vSechny tabulky s vyznacenim Unik(, nalepky na schodisté apod. Osadi se
pfenosné hasici pfistroje, pfesny pocet, rozmisténi a druh je uveden v aktualizovaném pozamé
bezpecnostnim feSeni stavby.

tepelné technickeé vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Hodnoty soucinitele prostupu tepla jsou navrzené na doporucené hodnoty dle CSN 73 0540-2. Pokud
bude nutné aktualizovat dokumenty ve vztahu k dotaCnimu titulu OPZP, je potfeba dosadit realné hodnoty
vyrobku U (soucinitele prostupu tepla), pouzitych na stavbé. Budou maximalné tak vysoké jako ty uvadéné
v této dokumentaci.

zpGsob zalozeni objektu sohledem na vysledky inzenyrsko geologického a
hydrogeologického priizkumu

Rozsah zakladani nevyzaduje provadéni téchto posudkUl, nedochazi k vyraznému pfitizeni objektu, jedna
se o0 fadové jednotky procent. B&hem praci bude statikem kontrolovano podloZi a pfebirana zakladova
spara pro zaloZeni patky pfistfeSku na zapadni fasadé.

vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a feSeni pripadnych negativnich ucinki

v v

z povahy stavby nedojde.
dopravni fesSeni

Je uvedeno vySe v ¢asti B, nedochazi ke zménam, je zachovano napojeni na hlavni komunikaci ve
stavajicim rozsahu.

ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova opatieni

Veskeré konstrukce jsou chranény proti nepfiznivym G¢inkum vnéjSiho prostfedi bud z vyroby, nebo jejich
vliv eliminuje geometricky navrh konstrukéniho detailu. ETICS jako certifikovany vyrobek, vyplné otvord,
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nové stfeSni souvrstvi, ocelové konstrukce atd. a jejich vzajemna napojeni jsou chranény proti UV zafeni,
vihkosti, nizkym teplotam, biologickym ¢initelim apod. a pfedevsim proti kombinaci téchto vliva.

g) dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou &. 268/2009 Sbh. a s odkazovanymi technickymi
normami viz ¢ast B.

V Brné v bifeznu 2013

Ing. Martin Némec
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