Nazev stavby: STAVEBNI UPRAVY SOKOLOVNY VE VELKYCH PAVLOVICICH
vyména vyplni otvor, zatepleni fasady a oprava stfeSniho plasté

Misto stavby: Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavni 583/1
Parcelni ¢isla: ¢. 650 v k.u. Velké Pavlovice
Stavebnik: Mésto Velké Pavlovice, Namésti 9. kvétna ¢.40, 691 06 Velké Pavlovice,

ICO: 283 703, zastoupené starostou Ing. Pavlem Prochéazkou

Stuperi: PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE
ve smyslu pfilohy €. 2 kvyhlasce €. 499/2006 Sb. a v souladu s vyhlaskou €.
230/2012 Sb.

Generalni projektant: KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno
Ing. arch. Pavel Klein, Ing. arch. Jan Tesaf

Zodpovedny projektant:  Ing. Martin Némec, Podveska 14, 624 00 Brno
CKAIT 1004488, ICO 76366341

a. Privodni zprava

UPOZORNEN::

Tato dokumentace je autorskym dilem, vSechny jeji ¢asti a informace z této dokumentace nesmi byt kopirovany,
pouzity pro jiné projekty a ucely, nebo poskytovany tfetim osobam bez vyslovného (pisemného) souhlasu autora.
Informace v této dokumentaci nemohou byt svévolné pozménény, dopliiovany nebo odstrafiovany. V pfipadé, ze bude
nutné provést jakékoliv zmény v tomto dokumentu, jedinym autorizovanym subjektem k témto ukonim je autor.

. Vpfipadé pozdéjsi realizace dila je nutné zohlednit aktualni pravni pfedpisy a technické standardy dle pfislusnych
CSN, stejné tak je nutné zohlednit aktualni technicky stav nemovitosti.
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identifikace stavby, jméno a pfijmeni, misto trvalého pobytu stavebnika, obchodni firma (fyzické osoby), obchodni firma,
IC, sidlo stavebnika (pravnické osoby), jméno a piijmeni projektanta, ¢islo pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architekt(i nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a techniké éinnych ve vystavbé
s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace, dale jeho kontakini adresa a zakladni charakteristika
stavby a jeji ucel

a) Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby: STAVEBNI UPRAVY SOKOLOVNY VE VELKYCH PAVLOVICICH
vyména vyplni otvor, zatepleni fasady a oprava stfeSniho plasté

Misto stavby: Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavni 583/1

Parcelni Cisla: ¢. 650 v k.. Velké Pavlovice

Stavebnik: Mésto Velké Pavlovice, Namésti 9. kvétna ¢.40, 691 06 Velké Pavlovice,

ICO: 283 703, zastoupené starostou Ing. Pavlem Prochéazkou
Stupen: Projektova dokumentace pro vybér dodavatele

Ugel stavby: Sokolovna - stavba obCanské vybavenosti

Generalni projektant: KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno
Ing. arch. Pavel Klein, Ing. arch. Jan Tesaf
Zodpovédny projektant:  Ing. Martin Némec, Podveska 14, 624 00 Brno, CKAIT 1004488
Tel.: +420 737 325 477
e-mail: nemec.projekce@seznam.cz
Hlavni architekt projektu: Ing. arch. Jan TesaF
Pod zahradami 9, 621 00 Brno
e-mail: honza.tesar@centrum.cz
Tel.: +420 725 038 573

Projektanti jednotlivych éasti:

Stavebni ast, koordinace:
Ing. Martin Némec, CKAIT 1004488
Podveska 14, 624 00 Brno
e-mail: nemec.projekce@seznam.cz
mobil: 737 325 477

Statika — stavebné konstrukéni Cast:
Ing. Tomas$ Base, CKAIT 1004120
Machova 3, 612 00 Brno
776 284 408
e-mail: tomas.base@gmail.com
mobil: +720 776 284 408

Pozarné bezpecnostni feSeni - aktualizace:
Ing. Petr Krupica

e-mail: s.plan@tiscali.cz
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mobil: 603 433 737

Silnoprouda elektrotechnika a hromosvody:

ATELA, s.r.0., Srbska 9, 612 00 Brno, IC 63492385,
projektant Ing. Karel Rychly

e-mail: rychly karel@seznam.cz

mobil: 724 320 458

odpovédny projektant Ing. Ale Prochazka, CKAIT 1004532

Sanace vihkého zdiva:

Ecrypt SE

Ing. Pavel Zejda, Ph.D., CKAIT 1005529
e-mail: ecrypt.zejda@ecrypt.cz

mobil: 724 115 138

Rozpodet, vykaz vymér:

b)

Ing. Romana Holopirkova
e-mail: holopirkova@seznam.cz
mobil: 602 854 476

Zakladni charakteristika stavby:

Jedna se o stavebni Upravy na obvodovém plasti objektu Sokolovny ve Velkych Pavlovicich — vyména,
rozSifeni a celkovd zména koncepce vyplni otvord, zatepleni svislého obvodového plasté kontaktnim
zateplovacim systémem a zlepeni tepelné izolaCnich vlastnosti stfeSniho plasté spole¢né s jeji opravou a
vyménou krytiny.

Stavba je 2-podlazni, nepodsklepena, zdéna, s dievénym krovem a keramickou taSkovou krytinou. Omitka
je vapenocementova, vyplné otvor( plastové a drevéné, klempifské prvky ocelové pozinkované
s natérem. Rozmér objektu je 36,9 x 18,0 m, vySka od terénu po hfeben cca 11,5 m.

ViyuZiti stavby je spoleCenské — akce porfadané méstem pro obCany v pribéhu celého roku. Objekt je
samostatné stojici, dobfe dopravné pfistupny.

Pro zpracovani dokumentace bylo vyuzito nasledujicich podklad:
- Prohlidka objektu, vlastni fotodokumentace;

- Pozadavky investora;

- Navrh fasad ve formé studie — zpracoval Ing.arch. Jan Tesar;

- Nedostatecna projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni zpracovana firmou S-plan, s.r.o.,
Zastavka;

- Pozarné bezpec€nostni feSeni stavebnich tprav zpracované Ing. Petrem Krupicou v 01/2010;

- Vytazné zkouSky kotev pro aplikaci kontaktniho zateplovaciho systému

udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti Uzemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

Okolni zastavba je prevazné bytova, s ob&anskou vybavenosti — $koly, posta, obchody. Dim i dotéeny
pozemek jsou v majetku stavebnika — mésta Velké Pavlovice.

Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Byla provedena prohlidka objektu, prostudovdna dostupna dokumentace a byla pofizena
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d)

a)

h)

fotodokumentace pfistupnych konstrukci a prostor. Nebyly provadény zkousky, pouze orientacni zkouSky
otérem stavajici omitky a povrchovych vrstev, dale vytazné zkousky zdiva pro volbu kotev zateplovaciho
systému.

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu ztstane zachovano stavajici, nepfedpoklada se ani jeho
modernizace. Provede se kontrola vodorovné destové kanalizace v ramci vymény svislych destovych
svodd.

informace o splnéni pozadavk( dotéenych organt

Jsou uloZeny u investora.

informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Pfi navrhu modernizace objektu byly zohlednény a dodrzeny pozadavky vyhlasky 268/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v pozdéj§im znéni 20/2012 Sb., jedna se pfedevsim o
nasledujici paragrafy:

§ 9 plati obecné k mechanické odolnosti a stabilité;

§ 16 je splnén, je navrzeno zatepleni objektu

§ 25 je navrzend nové konstrukce stfechy, poZadavky jsou spinény;

§ 26 veSkeré vyplné otvor( jsou navrzené nové spliiujici uvedené pozadavky;

§ 27 je spinéno s odkazem na CSN 74 3305;

§ 31 je splnéno;

§ 36 je navrzeno noveé dle aktualnich pfedpist (ochrana pred bleskem);

udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, uzemniho rozhodnuti, popfipadé uzemné
planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona

Neméni se UcCel vyuZiti objektu ani tzemi.

vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podmifujici stavby a jind opatieni
v dotéeném tzemi

Stavebni Upravy objektu nevyzaduji souvisejici ani podminujici stavby ani jina opateni v dotceném Uzemi.
Stavebni prace budou probihat v logické navaznosti s ohledem na bezpe€nost prace. Zadné vazby na
stavby v okoli nejsou znamy. Neni nutné provadét zadna souvisejici opatfeni.

predpokladana Ihita vystavby véetné popisu postupu vystavby

Pfedpokladané zahajeni vystavby bude ¢erven 2013, délka trvani vystavby bude cca 3 mésice. Nejdfive
budou provedeny sanacni prace na obvodovém plasti, poté zahajeny zateplovaci prace. Sou¢asné mohou
probihat prace na stfede (ve stfesnim plasti). Casovy postup praci bude uveden v dodavatelském
harmonogramu vystavby, ktery zohledriuje moznosti pracovnich skupin a mechanizma.

V Brné v bfeznu 2013

Ing. Martin Némec
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